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All'iI-EgEII\:L Klappschieber fiir Mittenfiihrung
SC ;

e Stabiler, schwerer Schieber in Systembauweise

e Komplett feuerverzinkt

« Automatisches Offnen der Raumklappen auf dem Riickweg

e Durch seine Bauweise gleicht sich der SUEVIA Klappschieber einem Gefélle zur
Laufgangmitte automatisch an

e SerienmaBig mit seitlichen Rdumfligeln, dadurch werden die Laufgangkanten
sauberer geraumt und MaBabweichungen in der Laufgangbreite automatisch
ausgeglichen

e Die Klappschieber werden serienméBig mit einstellbaren Anschldgen an
den Raumfliigeln gefertigt, wodurch sie auch problemlos in Laufgdngen ohne
durchgehende Aufkantung eingesetzt werden kénnen.

e 7Zur Schonung des Bodenbelages und zur Verbesserung des Raumeffektes kinnen die
Schieberblatter auf Wunsch mit einer Gummilippe ausgestattet werden

e Auch flir groBe Arbeitsbreiten z.B. im Wartebereich vor dem Melkstand
(Aufnahmehdilsen flir Nachtreibegatter als Zubehor lieferbar)

¢ Die tierfreundliche Konstruktion beugt Verletzungen der Tiere vor

e F{ir Laufgénge, die mit einem Gummibelag ausgelegt sind ist eine speziell auf die
Vorgaben der Hersteller angepasste Gummibelag-Klappschieber Ausfilhrung
lieferbar.

o Auf Wunsch auch zusammenfaltbar - dadurch kann der Schieber z.B. zum
Einstreuen der Liegebuchten einfach mit dem Schlepper tberfahren werden

e Durch Verwendung einer gezahnten Gummilippe kann der Schieber zum
Kammschieber umgeriistet werden und ist dann auch ideal fiir den Einsatz in
Laufgangen, die mit einem Langs-Rillenprofil erstellt werden, geeignet.

¢ |n Sonderausfiihrung auch in Laufgangen ohne Mittenfiihrung einsetzbar

Faltschieber fiir Mittenfiihrung

o Stabiler, verzinkter Schieber in Systembauweise

e Schwere Ausfilhrung: zusatzliches Ausbetonieren der Raumflligel nicht erforderlich
* Die V-Bauweise ermdglicht den Tieren ein leichtes Ubersteigen des Schigbers

¢ |m Riickweg kdnnen die Tiere den Schieber seitlich passieren

e Automatische Anpassung an unterschiedliche Kotgangbreiten

e Sehr gut fir den Einsatz in Festmist-/Tretmiststéllen geeignet

e |n Laufgangen mit Mittenabwurf auch als Falt-Wendeschieber einsetzbar

Falt-Wendeschieber im Einsatz
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Unterflurschieber, verzinkt, im Schweinestall

Spaltenreiniger

e Stabile, verzinkte Konstruktion in Systembauweise

e Durch den SUEVIA Spaltenreiniger wird der Spaltenboden in beide Arbeitsrichtungen
gereinigt. Die am Schieber angebrachte Gummileiste driickt den auf den Spalten
verbliebenen Kot durch die Schlitze in den Giillekanal

e Fir eine ruhige Fahrt tber den Spaltenboden hat der Schieber eine leichte V-Form. Der
Kot wird dadurch tendenziell von den Liegebuchten weg, zur Kotgangmitte gezogen.

e SerienmdBgi seitlich mit Gummirdumsternen, die die Laufgangkanten sauber reinigen.

o F{r Spaltenreinigeranlagen ist ein spezielles Zugseil aus Kunststoff lieferbar, durch
dessen Einsatz Klauenverletzungen vorgebeugt wird. Aufgrund des niedrigeren
Eigengewichts gegentiber einem Edelstahlseil ist der VerschleiB des Seils und der
Spalten geringer

o Fin SUEVIA Spaltenreiniger ist ein wesentlicher Beitrag zur Klauengesundheit lhrer Tiere!

Klapp-Wendeschieber fiir Mittenfiihrung

e Fir Laufgdnge mit einem Abwurf in der Stallmitte

e Riumen des Laufgangs mit einem Schieber in beide Richtungen

o Stabiler, verzinkter Schieber in Systembauweise

e Abwurf in offenem Querkanal (Umschalten der Rdumklappen nach unten),
oder (iber Roste (Umschalten der Raumklappen nach oben) mdglich

o Serienmé@Big mit seitlichen Raumfligeln, dadurch werden die Laufgangkanten

sauberer gerdumt und MaBabweichungen in der Laufgangbreite automatisch

ausgeglichen

Umschalten der Rdumklappen nach oben

‘Umschalten der Rdumklappen nach unten

Sonderausfiihrungen

Rufen Sie uns an oder senden Sie uns Ihren Stallgrundriss per E-Mail oder Fax.
Wir erstellen lhnen gerne ein Angebot fiir die beste Losung in Ihrem Stall!

Gummibelag-Klappschieber Kombischieber

Mistschlitten aus Edelstahl fir

Schweinestall-Unterflurentmistung

Kammschieber fiir Laufgange mit Rillenboden

Spaltenreiniger

JE

Gummibelag-Klappschieber
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ANTRIEB TYPE 900 / ANTRIEB TYPE 850

SUEVIA Seiltrommel-Antrieb Type 900

0,55 kW, Seiltrommel verzinkt Best.-Nr. 121.0901
0,55 kW, Seiltrommel aus Edelstahl Best.-Nr. 121.0930
0,75 kW, Seiltrommel verzinkt Best.-Nr. 121.0910
0,75 kW, Seiltrommel aus Edelstahl Best.-Nr. 121.0940

o Stabile, kompakte Rahmenkonstruktion

o Seiltrommel mit einem Fassungsvermdgen von bis zu 120 m Seil

e Komplett feuerverzinkt

e |astabhéngige Steuerung der Ab- und Umschaltung tiber Strommessung

e Finfache, wartungsfreundliche Konstruktion mit hochwertigem
Aufsteck-Getriebemotor

e Aufspulgeschwindigkeit ca. 4 m/min

e Inklusive verzinkter Abdeckhaube

¢ F(ir Wand- oder Bodenbefestigung

o Als Zubehdr ist eine 2,50 Meter hohe
Bodenkonsole lieferbar

e Der SUEVIA Seiltrommel Antrieb Type 900
kann sowohl fiir Laufgang individuelle Einzelanlagen
als auch in Doppelreihigen ,U-Anlagen”
eingesetzt werden.

SUEVIA Seiltrommel-Antrieb Type 850 Best.-Nr. 121.0851

e Stabile, feuerverzinkte Rahmenkonstruktion, Motor 0,75 kW

e GroBe Seiltrommel, @ 500 mm, aus hochwertigem Spezial-Kunststoff, mit
Rillenprofil fir eine exakte Aufwicklung des Zugseils

e Fassungsvermdgen einer Seillage ca. 55 m, Gesamt-Fassungsvermdgen
bis zu 150 m Seil

o Geringerer SeilverschleiB als bei Antriebswinden mit kleinerem Trommeldurchmesser,
auf denen bei groBen Stall-Langen viele Seillagen Ubereinander gewickelt werden

e |astabhéngige Steuerung der Ab- und Umschaltung tiber Strommessung

e FEinfache, wartungsfreundliche Konstruktion mit hochwertigem Getriebemotor

o Aufspulgeschwindigkeit ca. 4 m/min

e Inklusive verzinkter Abdeckhaube

¢ F{ir Wand- oder Bodenbefestigung

e Der SUEVIA Seiltrommel Antrieb Type 850
kann sowohl fiir Laufgang individuelle Einzelanlagen 1
als auch in Doppelreihigen ,U-Anlagen”
eingesetzt werden.

Seiltrommel mit Rillenprofil
flir eine exakte Aufwicklung des Zugseils



SUEVIA Entmistungs-Steuerung SUMATIC Best.-Nr. 121.0929

Programmierbare Steuerung fir eine Anlage mit 2 Antrieben Type 850 oder Type 900
Funktionsweise: Die erforderliche Zugkraft der Antriebe kann einfach, feinfiilig

und stufenlos den jeweiligen Stallverhéltnissen angepasst werden. Zur Um- und
Abschaltung der Antriebswinden wird die Stromaufnahme der Motoren (iberwacht.
Wird der an der Steuerung eingestellte Grenzwert (iberschritten, schaltet die Anlage.
Die Zugkraft der Vor- bzw. Riickzugswinde kann individuell eingestellt werden.

Mit beleuchtetem, mehrsprachigem LCD-Display, Folientastatur

Einfache, mentigefiihrte Eingabe und Anderung von Daten maglich

Hand- und Automatikbetrieb (Vierfach-Bedientaster erforderlich)

Mit TEACH-IN Funktion — einfache Programmierung der Laufzeiten und Abtrennungen
durch eine Lernfahrt (Vierfach-Bedientaster erforderlich)

Durch die Auswahlmoglichkeit zwischen 5 verschiedenen Programmabléufen bietet
die SUEVIA Entmistungs-Steuerung SUMATIC die optimale Losung fir jeden Stalltyp.
Um- bzw. Abschaltung des Schiebers z.B. vor der Abkalbebucht auch ohne Anfahrt an
einen Anschlag mdglich

Zuordnung der Programmabldufe individuell zu den einzelnen Startzeiten, Beispiel:
08:00 Uhr Schieber raumt den Laufgang. Der Bereich der Abkalbebucht wird nicht
geraumt

10:00 Unhr der komplette Laufgang inklusive des Bereiches der Abkalbebucht wird
gerdumt

Intervalllauf des Schiebers vor Abtrenngittern oder vor dem Abwurf einstellbar
Integriertes Frostprogramm: bei zusétzlich angeschlossenem Temperaturfiihler
(Best.-Nr. 121.0920) wechselt die Anlage in einen temperaturabhéngigen
Intervallbetrieb

Integrierte Zeitschaltuhr:

Auswahl zwischen Intervallzyklus (z.B. automatischer Start alle 2 Stunden)

oder bis zu 20 individuell programmierbaren Startzeiten mdglich

Mit Hindernis-Erkennung: mehrere Startversuche bei einem Hindernis im Laufgang
Parkstellung des Schiebers programmierbar

Nach Anfahrt an den hinteren Anschlag kann eine erneute Vorfahrt programmiert
werden, so dass die Parkposition des Schiebers, z.B. im Winter in den Stall verlegt
werden kann

Signalfreigabe zur Ansteuerung einer Queranlage oder z.B. einer Giillepumpe
einstellbar

Anschlussmdglichkeit flir Vierfach-Bedientaster (Best.-Nr. 121.0919) und mehrere
Not-Aus-Pilztaster (Best.-Nr. 121.0931)

Mit integrierter Uberwachung der anliegenden Eingangsspannung und automatischer
Abschaltstromanpassung bei Spannungsschwankungen (z.B. durch Solar- oder
Biogasanlagen)

SerienmaBig ausgestattet mit abschlieBbarem Motorschutzschalter

Um- und Abschaltung der Antriebe {iber Strommessung - serienméBig ist die
Steuerung zuséatzlich mit der Anschlussméglichkeit fiir Endschalter versehen

Die Daten werden netzausfallsicher gespeichert - eine Interne zusétzliche
Datensicherung ist moglich

Die Anwendersprache der Anzeigen ist in Deutsch,

Englisch oder Franzésisch wéhlbar (optional)

Durch integrierten USB-Anschluss sind alle SUMATIC-Steuerungen updatefahig

STEUERUNG SUMATIC

Not-Aus-Pilztaster
(Best.-Nr. 121.0931)

Vierfach-Bedientaster
Vorwarts, Stop, Rickwarts,
Hand/Automatik
(Best.-Nr. 121.0919)

Temperaturfiihler
(Best.-Nr. 121.0920)



ZUBEHOR

Zubehor fiir SUEVIA Schieber-Entmistungsanlagen

Bodenkonsole fiir Antrieb
Type 900, Hohe 2,5 m
(Best.-Nr. 121.0825)

Eingriffschutz
fir Antrieb 900
(Best.-Nr. 121.0809)

Spezial Edelstahlseil @ 8 mm
(Best.-Nr. 121.0156)

Umlenkstationen: Seilrollen kugelgelagert, Abdeckung aus Edelstahl

Liegende Umlenkstation fiir
Bodenbefestigung,
mit kugelgelagerter Seilrolle
() 250 mm (Best.-Nr. 121.0494)
() 350 mm (Best.-Nr. 121.0502)

Stehende Umlenkstation fiir
Wand- oder bodenbefestigung,
mit kugelgelagerter Seilrolle
(0 250 mm (Best.-Nr. 121.0493)
() 350 mm (Best.-Nr. 121.0501)

Liegende Umlenkstation fiir
Spaltenbefestigung,
mit kugelgelagerter Seilrolle
0 250 mm (Best.-Nr. 121.0507)
( 350 mm (Best.-Nr. 121.0508)

Umlenkstationen: Seilrollen mit wartungsfreiem Gleitlager, Gehduse komplett aus Edelstahl

Liegende Umlenkstation fiir
Bodenbefestigung,
Seilrolle mit wartungsfreiem
Gleitlager @ 250 mm
(Best.-Nr. 121.0506)

Wandkonsole fiir Antrieb Type 900
(Best.-Nr. 121.0529)

Stehende Umlenkstation fiir
Wand- oder Bodenbefestigung,
Seilrolle mit wartungsfreiem
Gleitlager @ 250 mm
(Best.-Nr. 121.0503)

Paar Dreieckkonsolen
(Best.-Nr. 121.0528)

Liegende Umlenkstation fiir
Bodenbefestigung,
Seilrolle mit wartungsfreiem Gleit-
lager @ 350 mm
(Best.-Nr. 121.0510)

L=

Mittenfiihrungsschiene
U 50/40/4
(Best.-Nr. 121.0548)

Spezial Kunststoffseil @ 8 mm
flr Spaltenreiniger oder Klapp-
schieber ohne Mittenflihrung
(Best.-Nr. 121.0157)

Anschlagbock fiir Schieber,
verzinkt (Best.-Nr. 121.0806)

Stehende Umlenkstation fiir
Wand- oder Bodenbefestigung,
Seilrolle mit wartungsfreiem
Gleitlager @ 350 mm
(Best.-Nr. 121.0509)

[

Mittenfiihrungsrinne
U 48/76/4
(Best.-Nr. 121.0803)




Faltschieber

Faltschieber in Parkstellung vor dem Stall Faltschieber
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SEILSCHIEBER IM RINDERSTALL

Klappschieber

Klappschieber zusammengefaltet - (iberfahrbar
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Klappschieber mit Nachtreibegitter Klappschieber
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Tretmiststall - Ablage des Mist auf der Mistplatte Abwurf Tretmist auf tieferliegende Mistplatte
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SEILSCHIEBER IM SCHWEINESTALL

Faltschieber im Schweinestall
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Abschieben auf Mistplatte




MUSTERPLANE

Wir bieten Ihnen maBgeschneiderte Losungen bei Neu- und Umbauten. Von der Planung
bis zur Umsetzung werden SUEVIA Anlagen exakt auf Ihre Wiinsche abgestimmt!
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SUEVIA HAIGES GmbH Ihr SUEVIA Fachhéndler:

Max-Eyth-Str. 1 - D-74366 Kirchheim/Neckar
Telefon (0 71 43) 971-0 - Fax (0 71 43) 971-80
www.suevia.com - info@suevia.com

Es gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen, die wir Ihnen gerne

zukommen lassen - Technische Anderungen vorbehalten. Alle Angaben
erfolgen vorbehaltlich Satz- und Druckfehler. - 10/2018 - Best.-Nr. 104.0750




