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KalbStar-Kälberhütte

Das DURÄUMAT® Kälberboxensystem KalbStar ermöglicht 
individuelle Anwendungsszenarien und setzt im Kälberstall 
Maßstäbe in puncto Flexibilität, Hygiene und Wirtschaft-
lichkeit.

ANWENDUNG

Das Kälberboxensystem KalbStar aus dem Hause DURÄU-
MAT® ist ein umfangreiches Baukastensystem zur Erstellung 
von Kälberboxen und bietet beste Hygienebedingungen und 
größte Variabilität für die Aufzucht des Rindernachwuchses .

Saubere, trockene Kälberboxen vermindern die Infektionsge-
fahr  der Tiere erheblich. Daher  wurde bei dem System KalbStar  
Wert  auf glatte, geschlossene Trennwände gelegt, die eine 
einfache Reinigung sowie ein problemloses Ablaufen von 
Feuchtigkeit gewährleisten. Die 35 mm  starken Seiten- und 
Rückwände sind komplett  geschlossen und  halten gefährliche 
Zugluft ab, wodurch die Gefahr von Lungenerkrankungen bei 
den Kälbern reduziert wird. Das geschweißte Stahltürenele-
ment ist beidseitig anschlagend, einhändig bedienbar und 
nach innen und außen zu öffnen, wodurch das Anlernen der 
Kälber an den Nuckeleimer deutlich komfortabler möglich ist.

OPTIMALER TIEKOMFORT

•	Glatte, kpl. geschlossene Trennwände

VERBESSERTE TIERGESUNDHEIT

•	 Feuchtgkeit kann ungehindert ablaufen

HÖHERE PRODUKTIVITÄT

•	 Leichte Reinigung
•	 Leichtes Anlernen der Kälber an den Nuckeleimer
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KalbStar-Kälberhütte

Bezeichnung Art.-Nr. 

Kälberhütte 
3 x 1,20 x 1,70 m

Roste 
herausnehmbar 4476

Roste drehbar 4477

Zubehör Art.-Nr.
Wasserversorgung kpl. 4541
LED Beleuchtungspaket 4490

•	 Massive feuerverzinkte Stahlkonstruktion
•	 Wände	aus	35	mm	Kunststoffhohlkammerprofilen
•	 Dacheindeckung aus 100 mm isolierten Sandwichpanelen
•	 Entnehmbare Trennwände für Kälber in Gruppenhaltung
•	 Große Boxen je 1,20m x 1,70m = 2m²   

ohne Trennwände 1,70m x 3,70m = 6,2m²
•	 Geteilte Kälberbuchtentür mit Einhandbedienung
•	 Buchtentür nach innen und außen zu öffnen 
•	 Leichtes Anlernen der Kälber 
•	 Besandeter Kunststoffrost für extra Rutschfestigkeit
•	 Einfache Reinigung
•	 Optional mit drehbarem Rost 
•	 LED-Beleuchtung 
•	 Außenmaße HxBxT 2,40 x 4,00 x 2,85 m
•	 Standhöhe 1,74  m/ 2,30 m
•	 Vormontiert, Dach muss bauseitig montiert werden


