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MADE IN GERMANY

Die Nahe zu unseren Kunden merkt man jedem unserer

Produkte an. Nur so kdnnen wir seit fast 80 Jahren die

Qualitat erreichen, fur die Sie uns schatzen.




Growi® - lhr Partner flr
Stall- und Weidetechnik

Wir bei Growi gehen mit der Zeit. Vom letzten Katalog bis heute ist viel Zeit vergangen,

auch weil sich die Zeiten geandert haben. Lieferengpdsse und Preisanpassungen

sind nach wie vor ein aktuelles Thema. Selbstverstandlich stehen wir Innen auch weiterhin
personlich zur Seite. Ob Beratung zu den Produkten, Termine vor Ort, ausmessen oder aufbauen.
Wir sind und bleiben lhr Partner fiir Stall- und Weidetechnik!

Seit vielen Jahren sind wir offizieller Lieferant des DOKR-Bundesleistungszentrums
und Partner der FN. Auf Seite 50 sehen Sie unsere Boxen, die wir bei der DOKR aufgebaut haben.

Mit dem Produktionsstandort Deutschland konnen wir lhre Winsche individuell umsetzen und

als Hersteller immer hochste Standards in puncto Qualitat, Verarbeitung und Haltbarkeit garantieren.

Unser grol3es Lager und der eigene Fuhrpark machen uns flexibel in der Auslieferung.

In diesem Katalog tragen wir ein umfassendes Produktsortiment zusammen, das Ihnen die
tagliche Arbeit im Stall erleichtert. Wir bieten Innen Produkte, die einen modernen und
professionellen Betrieb ausmachen - stets mit dem Gedanken an die Zukunft.

Uber Anregungen und Fragen freuen wir uns. Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.growi.de.

Mit freundlichem Gruf3

e

Offizieller
Lieferant
des DOKR-

Offizieller

Partner

Bundes-
leistungs- Folgen Sie uns:
I ccntrums facebook.de/growistall

Instagram:
growi_official
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PFERDEBOXEN

Links: Frontwand Dorino mit Holzfullung Bongossi
Rechts: Frontwand Akera mit Holzfiillung Bongossi
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Schon gewusst?
Alle Artikel erhalten Sie einfach per Mausklick
in unserem Online-Shop.

Besuchen Sie uns auf www.growi.de!



PFERDEBOXEN

EINZELBOXENAUFSTELLUNG MIT AUBENPADDOCK

Stallgasse
Min. 2,5 m breit (bei Boxen auf beiden Seiten: 3,00 m breit)
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Min. 16 m? Min. 12 m? Min. 11 m? Min. 8 m?
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Einzelbox fur: Einzelbox fur: Einzelbox fir: Einzelbox fur:
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AuBenpaddock AuBBenpaddock AuBenpaddock AuBBenpaddock

Bei der Einzelhaltung von Pferden in Boxen sind soziale
Kontaktmaoglichkeiten zu Artgenossen unerldsslich. Ebenso
brauchen Pferde die Moglichkeit, ihr Umfeld zu erkunden
bzw. zu beobachten. Dies ist durch entsprechende
bauliche Einrichtungen wie z. B. permanent zugangliche
Kleinausldufe, AuRenklappen oder zumindest hélftig zu
offnende Boxentiren zu gewahrleisten. Jede Einzelhaltung
muss so gestaltet sein, dass die Pferde mindestens Sicht-,
Hor- und Geruchskontakt zu ihren Artgenossen haben.

Hochgeschlossene Trennwande sollten nur in Ausnahme-
fallen (z. B. Klinik-, Quarantdnestalle sowie Abfohlboxen)
installiert werden und dann nur unter der Voraussetzung,
dass die Pferde mindestens einen Artgenossen Uber die
Frontseite sehen, riechen und horen kdnnen. Zu beachten
ist bei der Aufstallung in Einzelboxen, dass miteinander
unvertragliche Pferde nicht nebeneinander aufgestallt
werden. Erkennungsmerkmale fur Unvertraglichkeit sind
z. B.haufiges Drohen gegen den Boxennachbarn oder
Ausschlagen gegen die Trennwand.

Mindestmale fiir die Einzelhaltung, Widerristhohen

am Beispiel von 3 Widerristhohen 1,30 m 1,48 m 1,68 m
Boxenflache fiir ein einzelnes Pferd 6,76 m? 8,76 m* 11,29m?
Boxenflache fir eine Stute mit Fohlen 894m? 11,59m? 14,93 m?
Mindestlange der Schmalseite der Box 228 m 2,59 m 2,94 m
Hohe der Trennwand mit Aufsatzgitter 1,69 m 1,92 m 2,18 m
Turhohe einer BoxenaufRentlr und von Schiebettren 1,82 m 2,07 m 220m
Hohe der unteren Halfte einer Boxenaul3entur 1,04 m 1,18 m 1,34 m

Flache eines Kleinauslaufs 6,76 m’ 876 m’ 11,29m’



PLANUNGSBEISPIELE

GRUPPENAUSLAUFHALTUNG

Offenstall 3,5

haltung von ca. 3 Pferden mit
Auslauf 12x12m

Wir beraten und

bauen fiir Sie auf!

Vereinbaren Sie

X 7 m zur Gruppen-

mit uns einen

.Min. 16 m?/Pony persénlichen
= Min. 22 m?/GroBpferd Q
Beratungstermin,
denn lhre Zufrieden-
; i i #® heit steht fiir uns an
‘ Liegebereich
gEbereie erster Stelle!
Min. 7 m?/Pony
Min. 9 m?/Grof3pferd

A

3

Grundsatzlich sind alle Pferde, unabhéngig von Alter,
Rasse, Geschlecht und Nutzungsart fur die Gruppen-
haltung geeignet. Es erfordert eine hohe Qualifikation
der fur die Pferdehaltung verantwortlichen Person
(Kenntnisse und Beurteilungsvermogen des Verhaltens
von Pferden), ein fachgerechtes Management sowie eine
ordnungsgemalie Gestaltung des Haltungsverfahrens.
Auch bei der Gruppenhaltung von Pferden bestehen ge-
genuber den nattrlichen Bedingungen Einschrankungen
(begrenztes Raumangebot, eingeschrankte Ausweich-
maoglichkeiten). Deshalb liegt bei dieser Haltungsform eine
besondere Herausforderung darin, dass alle Pferde einer
Gruppe ihre Grundbedurfnisse befriedigen kdnnen.

Folgende Voraussetzungen mussen bei Gruppenhaltung
erfullt werden:

Schrittweise Eingliederung neuer Pferde in eine beste-
hende Gruppe. Moglichkeit der Separierung einzelner
Tiere oder von Untergruppen. Aufmerksame Beobachtung
von Rangveranderungen in der Gruppe, sowie des Be-
findens der Tiere, um ggf. rechtzeitig die erforderlichen
Mafnahmen zu treffen. Herausnahme von auf Dauer nicht
integrierbaren Pferden aus der Gruppe. Einhaltung der
Richt- und Funktionsmafle. Keine Sackgassen und spitze
Winkel im gesamten Aufenthaltsbereich der Pferde.

MindestmaRe fiir die Gruppenhaltung, Widerristhéhen

am Beispiel von 3 Widerristhohen 1,30 m 1,48 m 1,68 m
Liegeflache/Pferd im geschlossenen Laufstall (ohne Auslauf) 6,76 m?> 876m? 1129m?
Liegeflache/Pferd im Mehrraum-AuRenlaufstall mit Auslauf 507m’> 657m’ 8,47 m?
Fressstandlange 234 m 2,66 m 3,02 m
Trennwandhohe der Fressstande 1,69 m 1,92m 2,18 m
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Frontwand Nando mit Holzfuillung Bongossi ,

Fensterklappe und Luftungsschlitze

PFERDEBOXEN




PFERDEBOXEN
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PFERDEBOXEN

DIE OPTIMALE PFERDEBOX

Eine gesunde Wohnatmosphdre und durchdachte Einrichtungen sind fur das menschliche Wohlempfinden ele-
mentar. Dies ist bei einem Pferdestall nicht anders. Wir achten darauf, dass Ihr Tier den Komfort bekommt, den es
braucht. Sicherheit hat fir Ihre Pferde absolute Prioritét. Aus diesem Grund sind wir seit vielen Jahren ein offizieller
Lieferant des DOKR-Bundesleistungszentrums und Partner der FN.

Hier sehen Sie ein Beispiel fiir eine optimal geplante

Pferdebox.

Die Frontwand (z.B. Growi® Frontwand ,Nando”) einer
Pferdebox enthdlt optimalerweise eine Fensterluke,

durch die das Pferd Sozialkontakte pflegen und die Stall-

gasse Uberblicken kann.

Luftungsschlitze in der Frontwand, wie auch eine Pad-

docktUr, sorgen fur eine gleichmafige Durchltftung des

Stalles. Eine PaddocktUr (z.B. Growi® Stalltir mit Dreh-

Kippfenster) sorgt aulSerdem flir zusatzlichen Lichteinfall.

Eine eingebaute Drehtrogvorrichtung vereinfacht die
Futterung ernorm, da diese von der Stallgasse aus
bedient werden kann. Der integrierte feuerverzinkte
Halbrund-Futtertrog (Halbrund-Pferdetrog Art. 6036)
beugt Verletzungen vor, da dieser keine Ecken und
Kanten hat.

Trennwdnde mit eingebautem Futterneid-Schutz (z.B.
Growi® Trennwand,Laselle”) bieten dem Pferd mehr
Ruhe bei der Futteraufnahme und lassen zudem durch
die Gitter den Sozialkontakt zu den Boxennachbarn zu.
Der Einbau einer Heuraufe (z.B. Growi® Grolsraum-Heu-
raufe,Ulina" Art. 5461) ist zeitsparend und gewahrleistet

die tdgliche Versorgung des Pferdes mit Raufutter.

Um auch im Winter eine dauerhafte Zufuhr von Wasser zu garan-

tieren, bietet es sich an, eine Tradnke mit Rohrbegleitheizung und
beheiztem Trankebecken (z.B. Lister Trankebecken mit Rohrbegleit-
heizung Art. 6825) zu installieren.

Wir empfehlen die Errichtung eines direkt an die Box angrenzen-
den Auf3enpaddocks, um die optimale Pferdebox zu ergdnzen. Im
Idealfall ist der Kleinauslauf” mindestens genauso grofs, wie die Box
des Pferdes selbst. Zur Abgrenzung empfehlen wir unsere GV3-Ele-
mente mit schwenkbaren Elementen in der Tiefe, um die Paddocks
einfach und schnell reinigen zu kdnnen. Ein Versorgungsgang ent-
lang der Stallmauer erleichtert das Offnen der Paddocktiiren sowie
die sonstige Versorgung und Pflege.
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INDIVIDUELLE PLANUNG

Gut durchdachte Planung ist der Anfang fur den perfekten  Sie mit uns jede Menge Freiraum fur Ideen.
Stall. Jeder Stall ist anders: sportgepragt oder freizeitorien-

tiert, ein Neubau oder der Umbau von einem Milchvieh-

stall zu einer spezialisierten Anlage fur Sportpferde - hierist ~ Der Weg zu Ihrem Traumstall:
der Fachmann gefragt. Growi® bietet hnen viele Moglich-  Link auf unseren YouTube-Kanal
keiten, Ihren Stall so einzurichten, dass lhre Vorstellungen

von optimaler Raumnutzung und bester Organisation

erfullt werden. Von Abmessungen bis zum Design haben

EMPFOHLENE RICHTWERTE FUR PFERDEBOXEN (WIDERRISTHOHE = WH)

Lichte Deckenhohe: 1,5xWh

Boxenfldche Einzelhaltung: (2 x Wh)? Iy
Boxenflache fiir Stute mit Fohlen: (2,3 x Wh)?

Hohe des Futtertrogs (Bodenblech): 0,33 xWh Wh
Hohe der Tranke (Wasserspiegel): 0,3 xWh v

Mal3e fur durchschnittlich grof3e Pferde (Wh = 1,68 m):
Boxengréle ca. 11 m?, schmale Seite der Box mindestens 3 m lang,
Hohe des Bodens der Futterkrippe ca. 550 mm), PaddockgréBe ca. 11 m?

MaBe fir durchschnittlich grof3e Ponys (Wh = 1,40 m):
BoxengroRe ca. 8 m?, schmale Seite der Box mindestens 2,5 m lang,
Hohe des Bodens der Futterkrippe ca. 450 mm, PaddockgréRe ca. 8 m?

Gemal3 den Leitlinien zur Pferdehaltung des Bundesministeriums flr Landwirtschaft sollen
senkrechte Rohre einen AuSendurchmesser von mindestens 3/4" haben.

Stallgassenbreite:
3,00 m bei geschlossenen Boxenfronten z.B. Growi® Dorino
3,50 m bei halbhohen Boxenfronten z.B. Growi® Akera



PFERDEBOXEN
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I _ HOCHSTE QUALITAT - STETIGE OPTIMIERUNG

il
y 1 Es gibt nichts, das uns so wichtig ist, wie das Wohlbefinden und
L die Sicherheit lhrer Pferde. Deswegen setzt Growi® beim Bau jeder
Pferdebox konsequent die Richtlinien der Deutschen Reiterlichen
|

| | Vereinigung um, die Sie bei der artgerechten Haltung lhrer Pferde
' unterstiitzen sollen.
Sicherheit bis ins Detail - fur Growi® ist das ein Anspruch: von der
Stdrke der verarbeiteten Bretter, Uber den Gitterabstand, bis hin zur
Troghohe - jede Vorgabe und jede Idee, wie man eine Pferdebox
noch sicherer machen kann, wird von uns bei der Einrichtung Ihres
Stalls gewissenhaft umgesetzt. Fir Sie heif3t das: Sie kénnen sich
darauf verlassen, dass Sie eine passgenaue und robuste Einrichtung
haben. Durch stetige Weiterentwicklung entsteht das fur Sie optimale
Produkt, wie unsere Schiebettiren. Die Kunststoffpuffer sind gerdusch-
arm beim SchlieBen und sicher fur die Hande.

Verbesserter Druckfederver-  Einlauf- und Fihrungs- Neu bei uns: In den Frontwanden Nabila, Dolana und Nando bau-
schluss durch Verwendung  bolzen mit Kunststoff- en wir unsere neuen Edelstahl-Druckknopfverschlisse ein.
von Kunststoff-Formteilen Manschette.

HOLZ

Die untere U-Schiene hat eine 20 cm breite Aussparung. Hier werden die Bohlen eingefthrt und in den Rahmen gescho-
ben. AbschlieBend wird die Aussparung mit einer Deckplatte verschlossen. Auf Wunsch wird das Holz mit Luftungsschlitzen
geliefert. Douglasien- und Bongossi-Holz ist ein Naturprodukt von sehr hoher Festigkeit. Tiere, die in Boxen leben, beifen
und spielen oftmals mit den Brettern, wodurch Beschddigungen auftreten kénnen. Fir den Auenbereich empfehlen wir
Ihnen unser Denya-Holz als Fillung.

Die Stadrke der Holzbohlen sollte 38 mm nicht unterschreiten.

Holz dunkelt auBerdem im Laufe der Zeit nach. Abweichungen in der Farbgebung sowie Farb- und Formunregelméfig-
keiten sind materialbedingt und stellen keinen Qualitdtsmangel dar. Auch die Festigkeit und Nutzungsfahigkeit werden
durch Verziehen, Schwund, Nachdunkeln und Ahnliches nicht beeintrachtigt. Auf Wunsch kénnen wir auch Kunststoffpro-
filbretter liefern. Die Recyclingbohlen sind nur fiir den Innenbereich anwendbar!

Holz zieht sich naturbedingt zusammen, da es bei Lieferung einen hohen Feuchtigkeitsgehalt hat. Die Bohlen
miissen nach einiger Zeit nachgespannt werden. Es empfiehlt sich deshalb, einige Bretter mehr zu kaufen.

Bongossi-Holz Douglasien-Holz Denya-Holz Recyclingbohle braun Recyclingbohle grau

14




VON DER BERATUNG BIS ZUR MONTAGE

INFORMATIONEN

Wir fertigen lhre Pferdebox bei uns in Rietberg-Varensell. Nach dem ersten personlichen Gesprach mit individueller Be-
ratung geht der Auftrag nach lhrer Freigabe der Fertigungs-Zeichnung in unsere Produktion. Gerne bieten wir Ihnen die
komplette Montage mit unserem Fachpersonal an.

'.;|
.-' —
r
o il

r

s illll.il " !!!!-
ST "..-1..". \: I
Wi e i
]Illrl. Ty i
i
U
fr—
Pl
== .L.v;l.:'n. —
- - :;H - - -
[ T e . _:1_r

.‘:h ‘]L

| é'_'i i
. T



PFERDEBOXEN

DER EINFACHSTE WEG
ZU IHRER PFERDEBOX

Sie suchen eine einfache und gunstic
Alternative, um eine Pferdebcx einzur

Dann sind sie bei uns genau richitig

Die nachstehenden Boxenalgmenie simd

in der Regel in Kleinmengen ab Lager lieferba

FRONTWAND DORINO TRENNWAND ABIANA
Douglasie Preis Nr. Douglasie Preis Nr.
3510 mm breit, Fixabmessung 1.599,00 1770 3510 mm breit, Fixabmessung 1.099,00 1772
Bongossi Bongossi
3510 mm breit, Fixabmessung 1.799,00 1771 3510 mm breit, Fixabmessung 1.299,00 1773
Weitere Details auf Seite 18 Weitere Details auf Seite 58
= —
e T :
q A |
®
S =1\ L}
STALLTUR MIT DREHFENSTER STALLFENSTER - GERADE
Growi® Stallttir 1200 B x Preis Nr. Growi® Drehfenster Preis Nr.
2215 H mm Drehfenster
mit Doppelhubverschluss und 1.189,00 1408 1000 x 1000 mm 629,00 1430
Kugelgriff,

Fenster: Drehriegel

Weitere Details auf Seite 66

;L Weitere Details auf Seite 70

i

16  Preisein Euroinkl. MwSt.  VERSANDKOSTEN auf Anfrage  LIEFERZEIT auf Anfrage




UNSERE KLASSIKER

Rechteck-Pferdetrog Preis Nr.
feuerverzinkt
mit umlaufendem Rohrrahmen 49,90 7086

und Auslaufstopfen,
ca.450B x340T x 220 H mm

Weitere Details auf Seite 154

Lister-Trankebecken Preis Nr.
Mod. SB 22 RBH

mit Rohrventil und Rohrbegleithei-

zung, in grau, 230 Volt - 54 Watt,

(Frostschutz bis -20°C), 181,30 6973

Weitere Details auf Seite 127

Suevia-Trankebecken Preis Nr.
Mod. Ideal
260 L x210Bx 180 Hmm 4490 6105

Weitere Details auf Seite 125

Trankeschutzbiigel Preis  Nr.
AufSenmafle: 345 T x 345 B x 170 H mm
Innenmafe: 305 T x 280 B x 125 H mm 23,70 6167

Weitere Details auf Seite 125

Growal™ Rohrleitungsschutz Preis Nr.
420 Bx80T mm 21,60 6106
«B80Bx80T mm 28,00 6107

= Details auf Seite 129

Preise in Euro inkl. MwSt.  VERSANDKOSTEN auf Anfrage ~ LIEFERZEIT auf Anfrage
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Preise in Euro inkl. MwSt.

PFERDEBO

XEN DORINO

Bild oben: Frontwand Dorino mit Holzfiillung Bongossi

MODELL DORINO

Die Growi® Pferdebox Dorino besteht
aus einer geradlinigen Frontwand mit
Schiebetlr und Futterdurchreiche.
FUr unsere Federstab-Verschlisse ver-
wenden wir hochwertigen Edelstahl.

Hohe: 2300 mm

Gitterhéhe: 950 mm
Holzhohe: 1300 mm
Quadratrohre: 50 x 50 x 3 mm
Rundrohr: 3/4"

lichter Gitterabstand: 50 mm

= =1\ %y

VERSANDKOSTEN auf Anfrage

Douglasie

2510 - 3000 mm breit
3010 - 3500 mm breit
3510 -4000 mm breit

Bongossi

2510 - 3000 mm breit
3010 - 3500 mm breit
3510 -4000 mm breit

Boxenfiillung-Varianten

Recyclingbohlen-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis
Denyaholz-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis
Minderpreis auf Bongossi-Preis bei Lieferung ohne Holzfillung

Zusatzelemente

Drehtrogvorrichtung (Abmessung siehe S. 52)
Fensterklappe im Gitterrahmen (Abmessung siehe. S. 52)
Holzflllung mit Liftungsschlitzen pro Meter
Zwischenpfosten/Zusatzpfosten 90 x 90 x 2300 mm

mit Bodenplatte zum Aufdibeln

Aufpreis fur komplett schwenkbare Frontwand,

inkl. Pfosten 90 x 90 x 2300 mm

LIEFERZEIT auf Anfrage

Preis
1.609,00
1.789,00
1.969,00

1.799,00
1.999,00
2.239,00

85,00
85,00

119,00
99,00
19,00

159,00

699,00

Nr.
1451
1452
1453

1467
1468
1469

1559
1550

1482
1483
1484
1607

1609



Frontwand Nabila mit Holzfiillung
Bongossi und Fensterklappe

MODELL NABILA

Die Growi® Pferdebox Nabila besteht aus ei-
ner geradlinigen Frontwand mit geschwun-
gener Schiebetlr und Futterdurchreiche.
Leichtes Offnen und sicheres VerschlieRen
durch Edelstahl-Druckknopfverschluss

Hoéhe: 2300 mm

Gitterhéhe: 950 mm
Holzhohe: 1300 mm
Quadratrohre: 50 x 50 x 3 mm
Rundrohr: 3/4"

lichter Gitterabstand: 50 mm

Preise in Euro inkl. MwSt.
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VERSANDKOSTEN auf Anfrage

PFERDEBOXEN NABILA
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Douglasie Preis
2510 -3000 mm breit 1.689,00
3010 - 3500 mm breit 1.849,00
3510 - 4000 mm breit 1.999,00

Bongossi

2510 - 3000 mm breit
3010 - 3500 mm breit
3510 - 4000 mm breit

1.869,00
2.049,00
2.259,00

Boxenfiillung-Varianten

Recyclingbohlen-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis
Denyaholz-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis
Minderpreis auf Bongossi-Preis bei Lieferung ohne Holzfillung

Zusatzelemente

Drehtrogvorrichtung (Abmessung siehe S. 52) 119,00
Fensterklappe im Gitterrahmen (Abmessung siehe. S. 52) 99,00
Holzftllung mit Liftungsschlitzen pro Meter 19,00
Zwischenpfosten/Zusatzpfosten 90 x 90 x 2300 mm 159,00
mit Bodenplatte zum Aufdibeln

Aufpreis fur komplett schwenkbare Frontwand, 699,00
inkl. Pfosten 90 x 90 x 2300 mm

LIEFERZEIT auf Anfrage




PFERDEBOXEN DORINO

Frontwand Dorino mit Holzfillung Douglasie
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PFERDEBOXEN DORINO

Sonderausfiihrung Frontwand Dorino schwenkbar mit Fensterklappe, Holzfiillung Denya
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PFERDEBOXEN NABILA

Frontwand Nabila mit Federstabverschluss in der Fensterklappe,I—Iolzfullung Denya

22




PFERDEBOXEN NABILA

-,

Frontwand Nabila mit Federstabverschluss in der Fensterklappe, Holzfiillung Bongossi inkl. Liftungsschlitzen,
Sonderausfiihrung zum Aufschwenken




PFERDEBOXEN AKERA

e

MODELL AKERA

" i Die Growi® Pferdebox Akera besteht aus

d‘ einer geschwungenen Frontwand mit
halbhoher Drehttir inkl. Ronde, Augen-
schloss und Fuf3riegel.

Hohe: 2300/1500 mm
Gitterhéhe: 950 mm
Holzhohe: 1300 mm
Quadratrohre: 50 x 50 x 3 mm
Rundrohr: 3/4"

lichter Gitterabstand: 50 mm

Douglasie

2510 - 3000 mm breit
3010 - 3500 mm breit
3510 - 4000 mm breit

Bongossi

2510 - 3000 mm breit
3010 - 3500 mm breit
3510-4000 mm breit

Boxenfiillung-Varianten

Recyclingbohlen-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis
Denyaholz-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis
Minderpreis auf Bongossi-Preis bei Lieferung ohne Holzflllung

Zusatzelemente

Aufpreis fur Metallkugel silberfarben @ 100 mm, pro Stlick
Pulverbeschichtung je m? Frontwand
Drehtrogvorrichtung (Abmessung siehe S. 52)

erst ab 3500 mm Breite als Aufpreis moglich

Holzflllung mit Liftungsschlitzen pro Meter

Preis
1.679,00
1.839,00
1.989,00

1.849,00
2.039,00
2.229,00

85,00
85,00

113,00
87,60
119,00

19,00

Nr.
1505
1506
1507

1508
1509
1510

1559
1550

1548
700132
1482

1484



PFERDEBOXEN BUCHELA
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Frontwand Buchela, Holzfillung Bongossi und Drehtrogvorrichtung

MODELL BUCHELA Douglasie Preis Nr.
2510 - 3000 mm breit 1.719,00 1800
il \ I 3010 - 3500 mm breit 1.869,00 1801
3510 - 4000 mm breit 2.029,00 1802
ﬁg .

W = T W . Bongossi
I 2510 - 3000 mm breit 1.899,00 1803
3010 - 3500 mm breit 2.059,00 1804
- [ 3510 - 4000 mm breit 2.229,00 1805

Boxenfiillung-Varianten

' ©
RISl e R e Recyclingbohlen-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis 85,00 1559

S EIy st s e Froninane i Denyaholz-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis 85,00 1550

el el GEseiungRnEr PIelill i, Minderpreis auf Bongossi-Preis bei Lieferung ohne Holzftllung

Ronde. Augenschloss und Fuf3riegel.

Zusatzelemente

Hohe: 2300/1600 mm Aufpreis far Metallkugel silberfarben @ 100 mm, pro Sttick 113,00 1548
Gitterhdhe: 950 mm Pulverbeschichtung je m? Frontwand 87,60 700132
Holzhohe: 1300 mm Drehtrogvorrichtung (Abmessung siehe S. 52) 119,00 1482
Quadratrohre: 50 x 50 x 3 mm erst ab 3500 mm Breite als Aufpreis moglich

Rundrohr: 3/4" Holzftillung mit Luftungsschlitzen pro Meter 19,00 1484

lichter Gitterabstand: 50 mm

Preise in Euro inkl. MwSt.  VERSANDKOSTEN auf Anfrage ~ LIEFERZEIT auf Anfrage 25



PFERDEBOXEN AKERA
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Frontwand Akera, pulverbeschichtet inkl. Messingkugel, Holzfullung Bongossi
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PFERDEBOXEN AKERA
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Frontwand Akera, Holzfiillung Douglasie mit Growi® Deckenhalter Art.-Nr. 5956 27




PFERDEBOXEN BUCHELA
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Frontwand Buchela, Holzfiillung Bongossi und Drehtrogvorrichtung
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PFERDEBOXEN EVANDO

—

o

Frontwand Evando mit zweiteiliger Drehtur, Holzflillung Bongossi,
Bild rechts: Frontwand Evando mit einteiliger Drehtir und Fensterklappe, Holzfiillung Bongossi inkl. Liftungsschlitzen



PFERDEBOXEN EVANDO

MODELL EVANDO - EINTEILIG

o s

S L, /

Die Growi® Pferdebox Evando besteht
aus einer geradlinigen Frontwand mit
Futterdurchreiche und einteiliger Drehtur
mit Doppelhubriegelverschluss.

Hohe: 2300 mm

Gitterhéhe: 950 mm
Holzhéhe: 1300 mm
Quadratrohre: 50 x 50 x 3 mm
Rundrohr: 3/4",

lichter Gitterabstand: 50 mm

MODELL EVANDO - ZWEITEILIG

al !
N !

<

: i )

Die Growi® Pferdebox Evando besteht aus
einer geradlinigen Frontwand mit Fut-
terdurchreiche und zweiteiliger Drehttr
mit Doppelhubriegelverschluss. Fenster
und Tir kénnen dadurch einzeln gedffnet
werden.

Hoéhe: 2300 mm

Gitterhéhe: 950 mm
Holzhohe: 1300 mm
Quadratrohre: 50 x 50 x 3 mm
Rundrohr: 3/4"

lichter Gitterabstand: 50 mm

Douglasie

2510 - 3000 mm breit
3010 - 3500 mm breit
3510 - 4000 mm breit

Bongossi

2510 - 3000 mm breit
3010 - 3500 mm breit
3510 - 4000 mm breit

Boxenfiillung-Varianten

Recyclingbohlen-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis
Denyaholz-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis
Minderpreis auf Bongossi-Preis bei Lieferung ohne Holzftillung

Douglasie

2510 - 3000 mm breit
3010 - 3500 mm breit
3510 - 4000 mm breit

Bongossi

2510 - 3000 mm breit
3010 - 3500 mm breit
3510 - 4000 mm breit

Boxenfiillung-Varianten

Recyclingbohlen-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis
Denyaholz-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis
Minderpreis auf Bongossi-Preis bei Lieferung ohne Holzfillung

Zusatzelemente

Drehtrogvorrichtung (Abmessung siehe S. 52)
Holzfullung mit Luftungsschlitzen pro Meter
Zwischenpfosten/Zusatzpfosten 90 x 90 x 2300 mm
mit Bodenplatte zum Aufdibeln

Preis
1.399,00
1.569,00
1.729,00

1.579,00
1.769,00
1.989,00

85,00
85,00

1.459,00
1.629,00
1.819,00

1.669,00
1.849,00
2.039,00

85,00
85,00

119,00
19,00
159,00

Preise in Euro inkl. MwSt.  VERSANDKOSTEN auf Anfrage

LIEFERZEIT auf Anfrage

Nr.
1455
1456
1457

1471
1472
1473

1559
1550

1497
1498
1499

1501
1502
1503

1559
1550

1482
1484
1607

31



PFERDEBOXEN EVAND
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Frontwand Evando einteilig, Holzfullung Bongossi inkl. Liftungsschlitzen
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PFERDEBOXEN EVANDO

< 'e,:-._

Frontwand Evando, zweiteilig,
Holzfiillung Denya
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PFERDEBOXEN CINTARO

MODELL CINTARO Douglasie Preis
2510 - 3000 mm breit 985,00
3010 - 3500 mm breit 1.139,00
3510 -4000 mm breit 1.269,00

Die halbhohe Growi® Pferdebox Cintaro
besteht aus einer geradlinigen Frontwand
mit Drehtlr und Doppelhubriegelver-

schluss.
Bongossi

2510 - 3000 mm breit 1.149,00
3010 - 3500 mm breit 1.329,00
3510 - 4000 mm breit 1.519,00

Hohe: 1500 mm

Holzhoéhe: 1300 mm
Quadratrohre: 50 x 50 x 3 mm
Rundrohr: 3/4"

Boxenfiillung-Varianten
lichter Gitterabstand: 50 mm 9

Recyclingbohlen-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis

IO T I I Denyaholz-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis
A I Minderpreis auf Bongossi-Preis bei Lieferung ohne Holzftllung

34 Frontwand Cintaro mit Holzflillung Bongossi



PFERDEBOXEN KALITA

Frontwand Kalita mit HolzfUllung Bongossi

MODELL KALITA Douglasie Preis Nr.
Die Growi® Pferdebox Kalita besteht aus 251073000 mm breit 1:239,00 1812
) ) 3010 - 3500 mm breit 1.399,00 1813
einer geschwungenen Frontwand mit 3510 - 4000 mm breit 1.529,00 1814
waagerechten Sprossen und einer
Drehtur inkl. Doppelhubriegelverschluss. Bongossi
2510 - 3000 mm breit 1.409,00 1815
Hohe: 2300 mm 3010 - 3500 mm breit 157900 1816
HolzhShe: 1300 mm 3510 - 4000 mm breit 175900 1817

Quadratrohre: 50 x 50 x 3 mm
Rundrohr: 3/4"
lichter Gitterabstand:

Boxenfiillung-Varianten

Recyclingbohlen-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis 85,00 1559
320 mm (Bogen) Denyaholz-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis 85,00 1550
50 mm (waagerechte Rohre) Minderpreis auf Bongossi-Preis bei Lieferung ohne Holzftllung
= i Zwischenpfosten/Zusatzpfosten 90 x 90 x 2300 mm 159,00 1607
% % mit Bodenplatte zum Aufdiibeln
g 5

Preise in Euro inkl. MwSt.  VERSANDKOSTEN auf Anfrage ~ LIEFERZEIT auf Anfrage 35



PFERDEBOXEN CINTARO
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36 Frontwand Cintaro, Holzfillung Denya



PFERDEBOXEN KALITA
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Frontwand Kalita mit Holzfillung Bongossi 37




PFERDEBOXEN FAANA

FAANA - KOMPLETT AUFSCHWENKBAR

Growi® Faana beinhaltet die gleichen Elemente wie die
Pferdebox Evando (siehe S. 31), jedoch ist das
Besondere an diesem Modell die komplett aufschwenk-
bare Frontwand. Uberzeugen Sie sich selbst.

Bitte geben Sie uns bei Bestellung an, auf welcher Seite

die TUr gewdinschtist.

- Geradlinige Frontwand mit Futterdurchreiche
- Drehtiren einteilig mit Doppelhubriegelverschluss
- Gitterelemente feuerverzinkt

- Frontwand komplett aufschwenkbar

MODELL FAANA Douglasie Preis Nr.
Die Growi® Pferdebox Faana besteht aus einer bis 3000 mm breit 1.859,00 1980
geradlinigen Frontwand mit Futterdurchreiche und 3010 - 3500 mm breit 2.029,00 1981
einteiliger Drehttr mit Doppelhubriegelverschluss. S0 =000 e et 2.199,00 s
Sie ist komplett aufschwenkbar. Lieferung ein- .
schlieBlich zweier Stahlsaulen 90 x 90 x 2300 mm. Bongossi
bis 3000 mm breit 1.969,00 1982
L= L 3010 - 3500 mm breit 2.169,00 1983
3501 - 4000 mm breit 2.379,00 1985

Boxenfiillung-Varianten

| Fensterklappe im Gitterrahmen (Abmessung siehe. S. 52) 99,00 1483
Recyclingbohlen-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis 85,00 1559
Denyaholz-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis 85,00 1550
Minderpreis auf Bongossi-Preis bei Lieferung ohne Holzfullung

38 Preisein Euroinkl. MwSt.  VERSANDKOSTEN auf Anfrage  LIEFERZEIT auf Anfrage



PFERDEBOXEN FAANA




PFERDEBOXEN GLORIA |
F

MODELL GLORIA

ca.483 mm
variabel einstellbar
s
[T
s Bl i

Douglasie Preis Nr.
I 3000 - 3500 mm breit 1.539,00 1695

3510 - 4000 mm breit 1.589,00 1696

Bongossi
3000 - 3500 mm breit 1.589,00 1689
3510-4000 mm breit 1.629,00 1694

Boxenfillung-Varianten
Recyclingbohlen-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis 85,00 1559
Denyaholz-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis 85,00 1550
Minderpreis auf Bongossi-Preis bei Lieferung ohne Holzfullung

Frontwand Gloria mit
Holzfiillung Bongossi

40 Preisein Euro inkl. MwSt.  VERSANDKOSTEN auf Anfrage  LIEFERZEIT auf Anfrage



PFERDEBOXEN WALINA

Douglasie
3000 - 3500 mm breit
3510 - 4000 mm breit

Bongossi
3000 - 3500 mm breit
3510 - 4000 mm breit

Boxenfiillung-Varianten

Recyclingbohlen-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis 85,00
Denyaholz-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis 85,00
Minderpreis auf Bongossi-Preis bei Lieferung ohne Holzfiillung

Frontwand Walina, Holzfullung Denya mit Luftungsschlitzen




PFERDEBOXEN NANDO & DOLANA

Bild oben: Frontwand Nando mit Fensterklappe, Holzflllung Bambus mit Liftungsschlitzen

Bild unten: Frontwand Nando pulverbeschichtet mit Drehtrogvorrichtung, Holzflllung Bongossi mit Liftungsschlitzen
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PFERDEBOXEN NANDO & DOLANA

DER BOGEN FUR ALLE FALLE

Im Vergleich zu unseren Classic-Modellen sind die Holzfiillungen der Exklusiv-Pferde-
boxen von Growi® schon mit Liiftungsschlitzen ausgestattet. Die Querbretter als
Abschluss sorgen fiir mehr Eleganz und Stabilitat. Unsere Exklusiv-Boxen bieten
durch hochwertiges Design und Qualitat eine Aufwertung fir Ihren Stall.

Die Seitenteile der Growi® Pferdebox Belamie und Nando sind ca. 2750 mm hoch (inkl.
Kugel). Der Rahmen des Boxenelements besteht aus einem Quadratrohr 50 x 50 x 3 mm
und einem U-Eisen 50 x 40 x 4 mm. Die senkrechten Sprossen des Elements sind aus
3/4"-Rohr und werden, in einem lichten Gitterabstand von 50 mm, sichtbar verschweil3t.

Die HolzfUllung ist 38 mm stark und ist mit Liftungsschlitzen versehen.

Unser Modell,Belamie” verfiigt tiber eine Drehtiir, mit einem zusatzlichen Augenschloss zum sicheren Offnen der Ttir
und einem FuBriegel im unteren Bereich, der zur Sicherung gegen evtl. Durchschlagen mit dem Huf eingesetzt wird.

Die Aufhdngung all unserer Drehtlren erfolgt durch robuste, verstellbare Gehdange, die wahlweise links oder rechts
angeschlagen werden. Die Mittelsdule setzt sich zusammen aus einem Stahlrohr @ 100 mm, ca. 2650 mm lang und einer
Ful3platte. ,Nando" hat eine Schiebettr mit Gummipuffer, um eine Gerduschbildung zu minimieren.

Bei beiden Modellen sind Drehtrog-Anbringungen aufgrund der Querbohlen nicht moglich!

MODELL NANDO

Die Growi® Pferdebox Nando besteht aus einer geschwungenen Frontwand mit Schiebetlr. Die mit Hochbogen ausgefiihrte Schiebetir wird
in einer C-Schiene mit kugelgelagertem Laufwagen bewegt. Die Schiebetlr wird durch den neuen Edelstahl-Druckknopfverschluss arretiert.
Lieferung mit Bongossiholz 38 mm mit Luftungsschlitzen.

o}

P I"L Bongossi Preis Nr.
M | 1 3000-3500 mm breit 2.319,00 1710
J‘ J‘ 3510 - 4000 mm breit 2.549,00 1711
i Boxenfiillung-Varianten
Recyclingbohlen-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis 85,00 1559
Denyaholz-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis 85,00 1550
Minderpreis auf Bongossi-Preis bei Lieferung ohne Holzfillung
H b
MODELL DOLANA

Die Growi® Pferdebox Dolana besteht aus einer geradlinigen Frontwand mit Schiebetir. Die Schiebettr wird in einer C-Schiene mit kugel-gelager-
tem Laufwagen bewegt und wird durch den den neuen Edelstahl-Druckknopfverschluss arretiert. Lieferung mit Bongossiholz 38 mm
mit LUftungsschlitzen.

)8 = = 2 - Bongossi Preis Nr.
1 3000 - 3500 mm breit 2.199,00 1763
J‘ J‘ 3510 - 4000 mm breit 2.429,00 1764

I Boxenfiillung-Varianten
Recyclingbohlen-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis 85,00 1559
Denyaholz-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis 85,00 1550

Minderpreis auf Bongossi-Preis bei Lieferung ohne Holzfillung

Preise in Euro inkl. MwSt.  VERSANDKOSTEN auf Anfrage  LIEFERZEIT auf Anfrage 43
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PFERDEBOXEN BELAMIE

MODELL BELAMIE

Die Growi® Pferdebox Belamie besteht aus einer geschwungenen Frontwand mit Drehttr in Hohe von 2300/2400 mm und einer Breite von
1200 mm. Die senkrechten Sprossen der Tur bestehen aus einem 3/4"-Rohr und werden, in einem lichten Gitterabstand von 50 mm, sichtbar
umlaufend verschweil3t. Der untere Turbereich beinhaltet eine 38 mm starke Holzftillung, die 1300 mm hoch ist. Mit 2 Seitenteilen und 2 Saulen.

Lieferung mit Bongossiholz 38 mm mit Liftungsschlitzen.
Bongossi Preis Nr.
3000 - 3500 mm breit 2.209,00

”| ‘““““ﬂ || 3510 - 4000 mm breit 2.379,00
Boxenfiillung-Varianten

| ' Recyclingbohlen-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis
Denyaholz-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis
Minderpreis auf Bongossi-Preis bei Lieferung ohne Holzfillung
i

Bild oben: Frontwand Belamie mit Drehtrogvorrichtung, Holzflllung Bongossi

Bild unten: Frontwand Belamie mit Holzfullung Bongossi, zus&tzlich pulverbeschichtet

‘ \ \ \ | iilliln

44  Preisein Euro inkl. MwSt.  VERSANDKOSTEN auf Anfrage  LIEFERZEIT auf Anfrage




PFERDEBOXEN BELAMIE
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PFERDEBOXEN RAV| \Ja
L T el =
MODELL RAVINA

Die Growi® Pferdebox Ravina besteht aus einer geschwungenen Frontwand mit Drehttr. Die senkrechten Sprossen bestehen aus einem 3/4“-Rohr
und werden, in einem lichten Gitterabstand von 50 mm, umlaufend verschweif3t. Der untere Turbereich beinhaltet eine 38 mm starke Holzfullung,

die 1300 mm hoch ist. Mit 2 Seitenteilen und 2 Saulen. Lieferung mit Bongossiholz 38 mm mit Liftungsschlitzen.

Bongossi
3000 - 3500 mm breit
3510 - 4000 mm breit

Boxenfiillung-Varianten

Recyclingbohlen-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis
Denyaholz-Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis
Minderpreis auf Bongossi-Preis bei Lieferung ohne Holzfullung

R R

+ 1

Preise in Euro inkl. MwSt.  VERSANDKOSTEN auf Anfrage  LIEFERZEIT auf Anfrage

Preis
2.219,00
2.339,00




PFERDEBOXEN RAVINA

Foto oben: Frontwand Ravina, Holzfullung Douglasie

Foto unten: Frontwand Ravina, Holzfullung Denya mit Luftungsschlitzen




PFERDEBOXEN REFERENZEN

Eine Stallanlage an das andere Ende der Welt:

Eine exklusive Stallanlage in schwarz

beschichtet haben wir von Varensell nach Australien
geliefert. Das ist die zur Zeit weit entfernteste
Growi®-Stallanlage.

Wir lieferterten 108 Growi®-Pferdeboxen nach
Suzuka an die Prafektur Mie fur die nationalen
japanischen Meisterschaften.

Growi®-Stallanlage fur eine Pferdespedition und Inseltaxi auf der Insel Juist:
die Pferde haben das Material fiir Ihren Stall selbst transportiert.

48
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Die zur Zeit niedlichste Growi®-Stallanlage ist eine Sonderanferti-
gung fur Mini-Shetties in Uslar-Delliehausen.

Als Grundlage haben wir unsere Boxen Cintaro mit Douglasien-
fullung und die Trennwénde Inao genommen. Die GréBen sind
speziell auf die Beddirfnisse der kleinen Bewohner angepasst.
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ERDEBOXEN REFERENZEN
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Als offizieller Lieferant des Deutschen Olympiade-Komitees fiir Reiterei
(DOKR) -Bundesleistungszentrums haben wir mit groBer Freude die
Stalleinrichtung entworfen und mit viel Know-How gemeinschaftlich
entwickelt.

Hier wurde bis ins kleinste Detail alles bedacht, besonders hervorzuhe-
ben - wie auf dem Bild zusehen - ein Schiebetor zur Untertrennung der

[ . - Stallgassen. Diese sorgt fur deutlich mehr Ruhe im laufenden Betrieb.
3 derbauweise

£
- mit Holzfillung Bongossi mit
Doppel-Futterneidschutz

..-:-Eb o
.ag" ﬁ

|

Stallschiebetor mit ESG-Glas, Holzfullung Bongossi Frontwand Dorino, Holzflllung Bongossi mit Luftungsschlitzen
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FENSTERKLAPPE IM GITTERRAHMEN / MIT HOLZFULLUNG

In der Schiebettr wird diese Klappe zum Herausgucken der
Pferde auf die Stallgasse verwendet. In dem feststehenden
Gitterteil der Frontwand kann diese Klappe zum Beftillen
von GroBraum-Heuraufen verwendet werden. Nur in Verbin-
dung mit der Fertigung von Boxenwanden moglich, keine
nachtragliche Installation.

Preis Nr.

Aufpreis Fensterklappe im Gitterrahmen 99,00 1483

Aufpreis Fensterklappe mit Holzfiillung 129,00 1491

DREHTROGVORRICHTUNG

Die Drehtrogvorrichtung erméglicht das Herausschwenken der
Futtertroge auf die Stallgasse, um diese von der Stallgasse aus zu
befillen. Nur in Verbindung mit der Fertigung von Boxenwan-

den moglich, keine nachtrégliche Installation.
Der Halbrund-Pferdetrog (Nr. 6036) ist nicht im Preis

enthalten!

Aufpreis Drehtrogvorrichtung Preis Nr.
660 B x 250 H mm 119,00 1482
Halbrund-Pferdetrog feuerverzinkt 49,90 6036

ca. 550 Bx350T x 240 H mm

Unter dem Futtertrog integrierter Schrank, der von der Stallgasse
aus geoffnet wird. Als Ablageschrank fiir Reitutensilien. Die
genauen Abmessungen des Schranks und die Ausfiihrung sind
abhangig von der Boxenfront und werden individuell gefertigt.
Nur in Verbindung mit der Fertigung von Boxenwanden mog-
lich, keine nachtragliche Installation.

Aufpreis Ablage in Boxenfront Preis Nr.
ca. 1100 H x 500 Bx400T mm 599,00 1488

52



ZUBEHOR

BOXENTUR HALBHOCH

Boxendrehttr 1500 mm hoch x 1200 mm breit, Rahmen aus Vierkantrohr 50 x

50 x 3 mm, senkrechte Sprossen aus 3/4" Rohr, lichter Gitterabstand 50 mm
sichtbar, umlaufend verschweif3t; unterer Turbereich aus 38 mm starker Holzfiillung,
1300 mm hoch mit Nut und Feder. Doppelhubriegel zum sicheren Offnen der Tiir.
Aufhdngung der Drehtlr durch robuste, verstellbare Gehdnge, wahlweise links
oder rechts angeschlagen. Offnungswinkel ca. 160°, lichte Breite ca. 1200 mm.

Boxentiir 1500 x 1200 mm Preis Nr.

2 Standsaulen, 100 mm @, Ful3platte, Douglasienholz 669,00 1690

2 Standsaulen, 100 mm @, Fuplatte, Bongossiholz 729,00 1692
AUFSATZGITTER Aufsatzgitter fur vorhandene, gemauerte Wéande. Die Gitterfelder sind 1000 mm

hoch und bestehen aus 3/4“-Rohren, die in einem lichten Gitterabstand von

50 mm verschweil3t sind. Die Rahmen der Aufsatzgitter bestehen aus Quadratrohr
50 x 50 x 3 mm und U-Eisen 50 x 40 x 4 mm. Die oberste Schiene Uber dem Gitter
ist geschlossen. Auf Wunsch fertigen wir Ihnen diese Gitter auch in allen anderen

Abmessungen, soweit dieses technisch maglich ist.

Aufsatzgitter fiir vorhandene, gemauerte Wande Preis Nr.

2510 -3000 mm breit, 1000 mm hoch 669,00 1680

3010 - 4000 mm breit, 1000 mm hoch 729,00 1681
SCHIEBETUR FUR WANDMONTAGE Schiebetur fir Pferdebox zum Anschrauben/Dibeln an vorhandene Mauern oder

- Boxenwénde. Schiebetiir 1300 mm breit x Ttrrahmen 2150 m H inkl. C-Profilschiene

(3000 mm lang) 2 Laufwagen, Stopper und Schienenhalter.

Schiebetiir fiir Wandmontage Preis Nr.

Schiebetur inkl. Schienensystem 1300 B x 2300 H mm 625,00 1136

mit HolzfUllung Douglasie

Schiebettr inkl. Schienensystem 1300 B x 2300 H mm 645,00 1137
mit Holzflllung Bongossi

FRESSPLATZKLAPPE IM GITTERRAHMEN

-
IJ‘ \ ‘

i In die Schiebettr bauen wir eine verschlie3bare Klappe, die als Fressplatz

geoffnet werden kann.
Lichte Weite der Fressplatzoffnung ca. 300 mm B x 1700 mm H.

Aufpreis Fressplatzklappe im Gitterrahmen Preis Nr.
510Bx 1700 H mm 139,00 1489

Preise in Euro inkl. MwSt.  VERSANDKOSTEN auf Anfrage ~ LIEFERZEIT auf Anfrage 53
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Trennwand Laselle mit
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EINFACH PASSEND

Funktionell, stilvoll, individuell - bei uns finden Sie

die Losung, die genau zu lhren Bedurfnissen passt.

Bei Growi® erkennt man Qualitat auch daran, dass

wir lhre Wiinsche perfekt erfullen!

Holzftillung Bongossi

IIVu '




CLASSIC

Modell ABIANA

Modell TAMERA

Modell DAKOTA

T T T T O T T T T

Modell INAO

EXKLUSIV

Modell KAGURA

Modell LASELLE

Modell MORENGO

Modell GALANT

Modell LASELLE-EXKLUSIV
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TRENNWANDE

UNSERE LOSUNG FUR DIE SCHNELLE ENTMISTUNG

Schwenkbare Trennwéande eignen Schwenkbare Vorderwand zur Ent- Bei schiebbaren Trennwanden kdnnen
sich zur Entmistung kompletter Boxen-  mistung mit dem Hoflader einzelner die Pferde wahrend der Arbeit auf der
reihen. Boxen von vorne. Typ Faana. Stallgasse untergebracht werden.

SCHWENK- UND SCHIEBEWAND

Die Trennwande fixiert mit Wand und
Frontwand.

Die Trennwdnde um die eigene
Achse gedreht.

Die Trennwande einfach an die
Riickwand geschoben.

Aufpreis fiir Schwenk- und Schiebewand Preis  Nr. Aufpreis fiir Mistbohle aus Bongossiholz Preis  Nr.

alle Modelle 449,00 1747 38 mm Stark, 200 mm hoch 104,50 1485
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MIT EINEM HANDGRIFF WANDE VERSCHIEBEN

Alle Trennwdnde kdnnen wir Ihnen zum Herausziehen auf die Stallgasse fer-
tigen. Die Trennwande erhalten dann eine Schwerlastrolle und einen stabilen
Handgriff an der Stallgassenseite. Uber der Trennwand wird zur Fihrung eine
Quertraverse montiert. Zur Stallgasse hin wird die Trennwand durch zwei
kugelgelagerte Polyamidrollen gefiihrt. An der BoxenauRenwand wird ein
U-Profil als Einlaufportal angeschraubt, darin wird die Trennwand justiert.

Preise in Euro inkl. MwSt.

ligte

. 1y

e T

e _*-.-‘-Ti_en.nwagad- Laselle, herausziehbar zur Entmistung, Holzflillung Bongossi

VERSANDKOSTEN auf Anfrage

LIEFERZEIT auf Anfrage

Aufpreis fiir ausziehbare
Trennwéande Preis. Nr.
alle Modelle 399,00 1746

Aufpreis fiir Mistbohle aus
Bongossiholz
38 mm Stark, 200 mm hoch 104,50 1485




TRENNWANDE CLASSIC

MODELL INAO

Die Growi® Trennwand Inao ist 1500 mm
hoch, hat eine Gitterhéhe von 200 mm und
eine Holzhohe von 1300 mm.

MODELL KAGURA

Die Growi® Trennwand Kagura ist 2300 mm
hoch, hat waagerechte Rohre und eine
Holzhéhe von 1300 mm.

Lichter Gitterabstand:

320 mm (obere Rohre),

50 mm (untere Rohre)

MODELL ABIANA

Die Growi® Trennwand Abiana ist 2300 mm
hoch, hat eine Gitterhéhe von 950 mm und
eine Holzhohe von 1300 mm.

Preise in Euro inkl. MwSt.
VERSANDKOSTEN auf Anfrage
LIEFERZEIT auf Anfrage

Douglasie

bis 2500 mm breit
2510 - 3000 mm breit
3010 - 3500 mm breit
3510 - 4000 mm breit

Bongossi

bis 2500 mm breit
2510 - 3000 mm breit
3010 - 3500 mm breit
3510 - 4000 mm breit

Kunststoff-Recyclingbohle
Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis

Douglasie

bis 2500 mm breit
2510 - 3000 mm breit
3010 - 3500 mm breit
3510 - 4000 mm breit

Bongossi

bis 2500 mm breit
2510 - 3000 mm breit
3010 - 3500 mm breit
3510-4000 mm breit

Kunststoff-Recyclingbohle
Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis

Schwenkbare Ausfithrung
Aufpreis pro Boxenelement

Aufpreis fiir Mistbohle aus Bongossiholz
38 mm Stark, 200 mm hoch

Douglasie

bis 2500 mm breit
2510 - 3000 mm breit
3010 - 3500 mm breit
3510 - 4000 mm breit

Bongossi

bis 2500 mm breit
2510 - 3000 mm breit
3010 - 3500 mm breit
3510-4000 mm breit

Kunststoff-Recyclingbohle
Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis

Schwenkbare Ausfiihrung
Aufpreis pro Boxenelement

Aufpreis fiir Mistbohle aus Bongossiholz
38 mm Stark, 200 mm hoch

Preis
669,00
769,00
965,00

1.135,00

759,00
895,00
1.099,00
1.245,00

85,00

Preis
7.598,00
905,00
1.089,00
1.245,00

905,00
1.099,00
1.279,00
1.485,00

85,00

429,00

104,50

Preis
949,00
1.059,00
1.229,00
1.409,00

1.059,00
1.249,00
1.449,00
1.659,00

85,00

429,00

104,50

Nr.
1532
1533
1534
1535

1540
1541
1542
1543

1559

Nr.
1824
1825
1826
1827

1828
1829
1830
1831

1559

1493

1485

Nr.
1458
1459
1460
1461

1474
1475
1476
1477

1559

1493

1485



MODELL TAMERA

Die Growi® Trennwand Tamera ist 2300 mm
hoch und komplett mit Holz gefillt. Untere
Fillung ca. 1300 mm hoch, obere Fiillung
ca. 950 mm hoch.

MODELL DAKOTA

Die Growi® Trennwand Dakota ist 2300 mm
hoch, hat eine Gitterhdhe von 950 mm und
eine Holzhdhe von 1300 mm, Futterneidful-
lung ca. 1000 mm breit.

MODELL LASELLE

1550 mm
| 600 mm

Die Growi® Trennwand Laselle ist 2300 mm
hoch, hat eine Gitterhohe von 950 mm und
eine Holzhohe von 1300 mm,

Futterneidftllung in geschwungener Form.

Douglasie

bis 2500 mm breit
2510 - 3000 mm breit
3010 - 3500 mm breit
3510 - 4000 mm breit

Bongossi

bis 2500 mm breit
2510 - 3000 mm breit
3010 - 3500 mm breit
3510 - 4000 mm breit

Kunststoff-Recyclingbohle
Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis

Schwenkbare Ausfiihrung
Aufpreis pro Boxenelement

Aufpreis fiir Mistbohle aus Bongossiholz
38 mm Stark, 200 mm hoch

Douglasie

bis 2500 mm breit
2510 - 3000 mm breit
3010 - 3500 mm breit
3510 - 4000 mm breit

Bongossi

bis 2500 mm breit
2510 - 3000 mm breit
3010 - 3500 mm breit
3510 - 4000 mm breit

Kunststoff-Recyclingbohle
Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis

Schwenkbare Ausfithrung
Aufpreis pro Boxenelement

Aufpreis fiir Mistbohle aus Bongossiholz
38 mm Stark, 200 mm hoch

Douglasie
3010 - 3500 mm breit
3510 - 4000 mm breit

Bongossi
3010 - 3500 mm breit
3510 - 4000 mm breit

Schwenkbare Ausfiihrung
Aufpreis pro Boxenelement

Aufpreis fiir Mistbohle aus Bongossiholz
38 mm Stark, 200 mm hoch

TRENNWANDE CLASSIC

Preis
949,00
1.059,00
1.229,00
1.409,00

1.059,00
1.249,00
1.449,00
1.659,00

85,00

429,00

104,50

Preis
999,00
1.129,00
1.299,00
1.429,00

1.079,00
1.269,00
1.479,00
1.679,00

85,00

429,00

104,50

Preis
1.579,00
1.699,00

1.749,00
1.889,00

429,00

104,50

Nr.
1734
1735
1736
1737

1742
1743
1744
1745

1559

1493

1485

Nr.
1730
1731
1732
1733

1738
1739
1740
1741

1559

1493

1485

Nr.
1716
1717

1718
1719

1493

1485




Trennwand in Sonderbauweise mit Doppel-Futterneidschutz, Holzflllung Bongossi

AUFSCHWENKBARE TRENNWANDE

Offen gestanden macht so das Misten mehr Spal3. Denn durch das Offnen der aufschwenkbaren Trennwanden
haben Sie mehr Bewegungsfreiheit um z. B. mit dem Hoflader durchzufahren.

Diese Funktion gibt es zu einem Aufpreis bei allen Modellen auf3er Inao.




Preise in Euro inkl. MwSt.

MODELL MORENGO

Die Growi® Trennwand Morengo ist 2300 mm
hoch, hat eine Gitterhéhe von 950 mm und
eine Holzhohe von 1300 mm.

MODELL GALANT

Die Growi® Trennwand Galant hat eine obere
Holzfullung von 950 mm und unten eine Holz-

fullung von 1300 mm.

MODELL LASELLE-EXKLUSIV

1550 mm
W

1

Growi® Trennwand-Laselle, mit Futterneidschutz.

Das exklusive Design ist der Silhouette eines
Pferdekopfs nachempfunden und passt dem
Design nach somit besser als jede andere
Trennwand in Ihren Pferdestall. Die Trennwand
ist 2300 mm hoch, hat eine Gitterhéhe von
950 mm und eine Holzhoéhe von 1300 mm.

VERSANDKOSTEN auf Anfrage

TRENNWANDE EXKLUSIV

Bongossi
3010 - 3500 mm breit
3510 - 4000 mm breit

Kunststoff-Recyclingbohle
Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis

Schwenkbare Ausfiihrung
Aufpreis pro Boxenelement

Aufpreis fiir Mistbohle aus Bongossiholz
38 mm Stark, 200 mm hoch

Bongossi
3010 - 3500 mm breit
3510 - 4000 mm breit

Kunststoff-Recyclingbohle
Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis

Schwenkbare Ausfiihrung
Aufpreis pro Boxenelement

Aufpreis fiir Mistbohle aus Bongossiholz
38 mm Stark, 200 mm hoch

Bongossi
3010 - 3500 mm breit
3510 - 4000 mm breit

Kunststoff-Recyclingbohle
Aufpreis pro Boxenelement auf Bongossi-Preis

Schwenkbare Ausfithrung
Aufpreis pro Boxenelement

Aufpreis fiir Mistbohle aus Bongossiholz
38 mm Stark, 200 mm hoch

LIEFERZEIT auf Anfrage

Preis
1.899,00
2.100,00

85,00

429,00

104,50

Preis
1.949,00
2.149,00

85,00

429,00

104,50

Preis
2.079,00
2.349,00

85,00

429,00

104,50

1699
1700

1559

1493

1485

1706
1707

1559

1493

1485

Nr.
1714
1715

1559

1493

1485
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STALLFENSTER UND -TUREN
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AUSBLICKE GENIESSEN

Luft und Licht - mit unseren Stallfenstern und Stall-
tlren steigern Sie ganz einfach das Wohlbefinden
und die Gesundheit |hrer Pferde. Und den schénen
Ausblick gibt es einfach so dazu.




STALLFENSTER UND -TUREN

Modell Modell Modell Modell
DREHFENSTER DREH-KIPPFENSTER DOPPEL-DREHFENSTER DREH-KIPPFENSTER
GERADE GERADE GERADE BOGEN
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Modell Modell hodell .
KAROFENSTER KAROFENSTER FISCHGRATE, HOLZ
GERADE BOGEN GERADE
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Modell Modell
DREHTUR SPROSSENFENSTER
GERADE GERADE
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Growi®
Drehfenster

e )

BERECHNUNG FENSTER

Mindestberechnung Sonderabmessungen
Fenster: 1000 x 1000 mm Aufschlag 89,00 €/m?

Rechenbeispiel Aufpreis fur Fenster mit Sonderabmessung
1200Bx 1100 H mm =1,32m?x 89,00 €=11748€




INFORMATIONEN STALLFENSTER

~

‘ ‘i‘ TITHIT

VERSTELLBARE HANGEN

GUMMIKEDER |
‘ DREHRIEGEL ABSCHLIESSBAR

SICHERHEITSGLAS

QR-Code zum Info-PDF mit Bemaflungen
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STALLFENSTER - DREH- ODER KIPPBAR

STALLFENSTER UND -TUREN

gEI BESTELLUNG
BITTEDIE OFFNUNGS-

HTUNG ANGEBEN!

RIC

Growi® Stallfenster werden mit hochsten Qualitdtsansprichen produziert und

verarbeitet und zeichnen sich durch Stabilitat, Funktionalitdt und Robustheit aus.

Sie konnen zwischen verschiedenen Grundtypen auswahlen: Dreh- und Dreh-Kippfenster,
gerade oder mit Bogen. Neben den Standardabmessungen von 1000 x 1000 mm

fertigen wir fUr Sie alle Fenstergroé3en, soweit es technisch moglich ist.

Bitte bei Bestellung die Offnungsrichtung angeben!

DREH-/DOPPELDREHFENSTER
- GERADE

DREH-KIPPFENSTER - GERADE

DREH-KIPPFENSTER - BOGEN

Das Growi® Drehfenster mit den Ma3en 1000 x 1000 mm beinhaltet einen
herausnehmbaren Innengitterrahmen. Das Growi® Doppel-Drehfenster
besteht aus zwei drehbaren Rahmen, zuerst 6ffnet sich die Fensterscheibe
und der Innengitterrahmen bleibt geschlossen. Erst dann kénnen Sie den
Innengitterrahmen separat 6ffnen und komplett aufschwenken.

Growi® Drehfenster Preis Nr.
Drehfenster 1000 x 1000 mm 629,00 1430
Doppel-Drehfenster 1000 x 1000 mm 799,00 1432
Pulverbeschichtung nach RAL-Ton 169,00 1434
Aufpreis Sonderabmessung pro m? (s. S. 64) 89,00

Das Growi® Dreh-Kippfenster kann zusatzlich gekippt werden, um eine
dauerhafte Beltftung zu gewahrleisten, obwohl der Fensterrahmen an
sich geschlossen und verriegelt sein kann. Der Innengitterrahmen ist fest
eingeschweil3t.

Growi® Dreh-Kippfenster Preis Nr.
1000 x 1000 mm 729,00 1431
Pulverbeschichtung nach RAL-Ton 169,00 1434
Aufpreis Sonderabmessung pro m? (s. S. 64) 89,00

Das Growi® Dreh-Kippfenster mit den MafRen 1000 x 1000/1200 mm mit
Rundbogen beinhaltet einen Innengitterrahmen. Das Fenster ist wie beim
Dreh-Kippfenster mit gerader Optik zu bedienen.

Growi® Dreh-Kippfenster Bogen Preis Nr.
1000 x 1000/1200 mm 1.129,00 1428
Pulverbeschichtung nach RAL-Ton 169,00 1434
Aufpreis Sonderabmessung pro m? (s. S. 64) 89,00

66  Preisein Euro inkl. MwSt.  VERSANDKOSTENPAUSCHALE 79,00 €  LIEFERZEIT auf Anfrage



STALLFENSTER

Vorteile:

- Dreh- und/oder Drehkippfunktion

- einfache Montage :

- DIN rechts oder DIN links lieferbar =

- Gitterrahmen abnehmbar (nur bei Drehfenstern), :
daher ist die Glasscheibe einfach zu reinigen

- Aufhdngung der Fensterfligel durch verstellbare

Augenschrauben, gegen Ausheben gesichert
- verschiedene Verschlussmaoglichkeiten
- abschlielSbarer Drehriegel
- alle Abmessungen lieferbar, soweit technisch moglich
- Fensterscheibe mit Gummi-Kederprofil eingebaut,
dadurch keine unsauberen Silikon-Klebefugen
- bestes Preis-Leistungsverhaltnis

Technische Beschreibung:

- Zarge: Winkelstahl 40/40/5 mm mit Laschen zum
Dubeln

- Fensterrahmen: Profilrohr mit verstellbaren

Augenschrauben

Verglasung: ESG-Sicherheitsverglasung 4 mm mit

Gummi-Kederprofil -

Innengitterrahmen: herausnehmbar (nur bei = P

Drehfenstern), 50 mm lichter Gitterabstand 5z

Bild oben: Growi® Drehfenster gerade
Bild unten: Growi® Dreh-Kippfenster mit Bogen, pulverbeschichtet
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STALLFENSTER UND -TUREN
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BERECHNUNG TUREN

Mindestberechnung
Tar: 1200 x 2215 mm

Sonderabmessungen
Aufschlag 49,00 €/m?

Rechenbeispiel Aufpreis fir Tdr mit Sonderbreite e
1400 B x 2215 Hmm =3,08 m?x 89,00 € = 274,12 € o B
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ABSCHLIESSBAR

QR-Code zum Info-PDF
mit BemafBungen

J

B )

lichte Breite (B)

DIN-links, nach Auf8en 6ffnend

D

DIN-rechts, nach Auf3en 6ffnend

lichte Hohe (H)




INFORMATIONEN STALLTUREN

STALLTUR MIT
DOPPELHUBVERSCHLUSS

1. Drehriegel 2. Fenster:
abschliel3bar Schnapper

3. Tr auBBen: 4. Tur innen:
Doppelhubriegel- Kugelgriff
verschluss

STALLTUR MIT
PROFILZYLINDERVERSCHLUSS

Die optimale Hohe der
Stalltdr wird laut den

FN-Leitlinien wie folgt Wh
berechnet:

1,4 x Widerristhohe.

1. Fenster: 2. Tur auBen: 3. Turinnen:
innenliegender Driicker Klappringstecker
Verschluss
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STALLFENSTER UND -TUREN

STALLTUR DREHFENSTER

ﬁ Die Growi® Stalltir mit Drehfenster hat die Mal3e 1200 x 2215 mm, besteht aus zwei Teilen. Die Stalltir kann
[ von innen und auf8en gedffnet werden. Sie wird mit 30 mm Denyaholzfiillung geliefert. Detaillierte Informatio-
nen zu unseren Verschlussmoglichkeiten finden Sie auf Seite 69.
= Growi® Stalltiir 1200 B x 2215 H mm Drehfenster Typ Preis Nr.
}E%’ i Tur: Doppelhubverschluss u. Kugelgriff, Fenster: Drehriegel A 1.189,00 1408
Tur: Drucker u. Klappringstecker, Fenster: innenliegender Verschluss B 1.399,00 1418
Pulverbeschichtung nach RAL-Ton 299,00 1440
Aufschlag Sonderabmessung pro m? (s. S. 68) 89,00
lEf B
Growi® Stalltiir 1300 B x 2400 H mm Drehfenster Typ
Tur: Doppelhubverschluss u. Kugelgriff, Fenster: Schnapper A 1.309,00 1402

STALLTUR DREH-KIPPFENSTER

Die Growi® Stallttr mit Dreh-Kippfenster hat die MaRe 1200 x 2215 mm, besteht aus zwei Teilen. Die Stalltdr
kann von innen und aulen geodffnet werden. Sie wird mit 30 mm Denyaholzfillung geliefert. Detaillierte Infor-

mationen zu unseren Verschlussmoglichkeiten finden Sie auf Seite 69.

Growi® Stalltiir 1200 B x 2215 H mm Dreh-Kippfenster Typ Preis Nr.
ﬁ” i Tur: Doppelhubverschluss, Fenster: Drehriegel A 1.379,00 1404
Tur: Driicker u. Klappringstecker, Fenster: innenliegender Verschluss B 1.499,00 1419
Pulverbeschichtung nach RAL-Ton 299,00 1440
Aufschlag Sonderabmessung pro m? (s. S. 68) 89,00
t=|

STALLTUR HOLZFULLUNG

Die Growi® Stallttr mit Holzfullung hat die Maf3e 1200 x 2215 mm, besteht aus einem Teil. Sie hat kein Fenster

und die komplette Holzfiillung ist 30 mm stark und wird mit Denyaholzfullung geliefert.

Growi® Stalltiir 1200 B x 2215 H mm Holzfiillung Typ Preis Nr.
4 Tur: Dricker u. Klappringstecker C 1.209,00 1420
E % Aufschlag Sonderabmessung pro i’ (4 5 48) 89,00

STALLTUR MIT BOGEN

Die Growi® Stalltir mit Bogen hat die Mal3e 1200 x 2000/2200 mm und besteht aus zwei Teilen. Sie beinhaltet
ein Drehfenster mit Schnapper und eine Tur mit Doppelhubverschluss und 30 mm Denyaholzfiillung.

Growi® Stalltlir mit Bogen 1200 B x 2000/2200 H mm Dreh-Fenster Typ Preis Nr.

= Tur: Doppelhubverschluss, Fenster: Schnapper A 1.729,00 1409

k Wi Pulverbeschichtung nach RAL-Ton 299,00 1440
Aufschlag Sonderabmessung pro m? (s. S. 68) 89,00

70  Preisein Euro inkl. MwSt.  VERSANDKOSTENPAUSCHALE 149,00 €  LIEFERZEIT auf Anfrage



STALLTUREN

Vorteile:
- Dreh- oder Dreh-Kippfunktion

- einfache Montage | TEHEL L
- DIN rechts oder DIN links lieferbar ! Iﬁliiii‘lrl
- Aufhdngung der Fensterfligel und Unterfligel durch -
verstellbare Augenschrauben, gegen Ausheben gesichert i
- verschiedene Verschlussmdoglichkeiten
- alle Abmessungen lieferbar, soweit technisch moglich .Zb :
- Fensterscheibe mit Gummi-Kederprofil eingebaut, -

keine unsauberen Silikon-Klebefugen
- bestes Preis-Leistungsverhaltnis

Technische Beschreibung:

- Zarge: Winkelstahl 60/60/6 mm mit Laschen zum Dubeln

- Fensterrahmen: Profilrohr mit verstellbaren Augen-
schrauben

- Untertdr: Profilrohr mit verstellbaren Augenschrauben

- Verglasung: ESG-Sicherheitsverglasung 4 mm mit Gummi-
Kederprofil

- Verschluss: Detailinformationen siehe S. 69

s T S0 b T g

- Holz: Denyaholzfullung, 30 mm <
Growi® Stalltir mir Drehfenster, pulverbeschichtet mit Holzfullung Denya

STALLTUREN - INDIVIDUELL GESTALTBAR

Growi®-Stalltiren werden mit hochsten Qualitatsansprichen produziert und
verarbeitet. Sie zeichnen sich durch Stabilitat, Funktionalitdt und Robustheit
aus. Neben der Standardabmessung von 1200 B x 2215 H mm fertigen wir fUr

GERADE ODER

Sie alle Abmessungen, soweit es technisch moglich ist. Die optimale Hohe der MIT BOGEN?
Stallttr wird laut den FN-Leitlinien wie folgt berechnet: 1,4 x Widerristhohe.

Growi® Stalltir mit Bogen, und Growi® Fenster mit Bogen, Holzfullung Denya 71



STALLTUREN

Growi® Paddocktur, 2-teilig mit Doppeldrehfenster, Holzflllung Denya und Growi® Drehfenster

Growi® PaddocktUr in Sondergrél3e, Holzfullung Denya Growi® EinzeltUr mit Fullung aus nordischem Nadelholz mit Karofenster

72




REFERENZEN

Growi® Paddocktir, 2-teilig mit Drehfenster, leichter Rundbogen, Holzflllung Bongossi Growi® Paddocktur, 2-teilig in Sondergrofe, Holzfullung Denya

Growi® Stalltor, 1-teilig mit Holzftllung Bongossi und Karofenster Growi® Paddocktur 2-teilig mit Drehfenster, Holzfllung Denya
waagerecht geteilt




STALLTORE

74

Growi® Stalltor mit Bogen. Holzfullung Hemlock, pulverbeschichtet. Sonderausfiihrung in Fischgrat-Optik.

Holz:

Profilbretter 12,5 x 96 mm

Die von uns verarbeiteten Profilbretter aus nordischem
Nadelholz haben eine Stérke von 12,5 mm und sind als so
genanntes Schattennut-Profil gearbeitet. Wir verwenden

ausschlieflich Bretter der A-Sortierung, diese werden ge-

hobelt und gefast. Die Bretter sind vorgrundiert bzw. hell-
grin imprdgniert - von innen sieht man die dunkelbraune
Tragerplatte.

Preise in Euro inkl. MwSt.  VERSANDKOSTEN auf Anfrage

Sie kénnen dem Holz vor Ort den gewlinschten Farbton
geben, in dem Sie diese nochmals mit einer Lasur oder
Aulenfarbe streichen.

Bei unseren Growi® Stalltoren wird das 12,5 mm starke
Profilholz mit Schattennut und Feder auf eine wetterfeste
Tragerplatte geleimt.

LIEFERZEIT auf Anfrage




STALLTORE - EINFACH VARIABEL

Technische Beschreibung:

- Zarge: Winkelstahl 80/80/8 mm mit
Laschen zum Dibeln

- Rahmen: Profilrohr mit verstellbaren
Augenschrauben

- Verglasung: Sicherheitsverglasung
4 mm mit Gummi-Kederprofil

- Verschluss:
Schloss mit Profilzylinder und
Dricker; und bei 2flg. Toren
mit TUrtreibriegel

VN-Beschlag: die stilvolle Alternative!

Das SIMONSWERK Tirband Multi 3DVN zeichnet sich durch
hochwertige Materialien und einer wartungsfreien
Gleitlagertechnik aus.

Das optimal abgestimmte, dreidimensional
verstellbare Multiband ist CE zertifiziert
und DIN rechts oder links verwendbar.

Die VN-Beschldge sind optisch sehr
ansprechend und verleihen unseren

Stalltiren ein zusatzliches, hochwertiges Design.

STALLTOR KARO-FENSTER Das Growi® Stalltor mit Karo-Fenster ist waagerecht geteilt
und besteht aus vier Teil-Bereichen. Die Holzfullung besteht

y y 0 aus einer wetterfesten Tragerplatte mit 12,5 mm Deckschicht
N
aus nordischem Nadelholz. Mit beidseitiger Drickergarnitur.
N Growi® Stalltor mit Karo-Fenster Preis Nr.
> M % | 2400 B x 2200 H mm 4.359,00 1210
& 2400 B x 3000 H mm 4.739,00 1212
3000 B x 2200 H mm 4.599,00 1211
3000 B x 3000 H mm 5.229,00 1213
Aufpreis VN-Beschlag, pro Tor 499,00 1214
STALLTOR MIT BOGEN Das Growi® Stalltor mit Bogen ist waagerecht geteilt und
besteht aus vier Teil-Bereichen. Die Holzflllung besteht aus
= sifllhim = einer wetterfesten Tragerplatte mit 12,5 mm Deckschicht aus
nordischem Nadelholz. Mit beidseitiger Driickergarnitur.
IR ) Growi® Stalltor mit Bogen Preis Nr.
= = 1 - = i 2400 B x 2200 H mm 4.699,00 1215
&é 2400 B x 3000 H mm 5.189,00 1217
3000 B x 2200 H mm 4.939,00 1216
3000 B x 3000 H mm 5.349,00 1218
Aufpreis VN-Beschlag, pro Tor 499,00 1214
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STALLTO

Bild oben: Growi® Stalltor mit Drehfenster, Holzfullung Denya. Bild rechts: Growi® Stalltor beschichtet, Holzfllung nordisches Nadelholz.

STALLTOR DREHFENSTER

Preise in Euro inkl. MwSt.

schem Nadelholz. Mit beidseitiger Driickergarnitur.

Growi® Stalltor mit Drehfenster
2400 B x 2200 H mm
2400 B x 3000 H mm
3000 B x 2200 H mm
3000 B x 3000 H mm

Aufpreis fiir Holzfiillung Denya 30 mm 10%

Aufpreis VN-Beschlag, pro Tor

VERSANDKOSTEN auf Anfrage

LIEFERZEIT auf Anfrage

Preis
4.495,00
4.959,00
4.769,00
5.269,00

499,00

Das Growi® Stalltor mit Drehfenster ist waagerecht geteilt und besteht aus vier Teil-Bereichen.
Die Holzftllung besteht aus einer wetterfesten Tragerplatte mit 12,5 mm Deckschicht aus nordi-

Nr.
1220
1222
1221
1223

1214



STALLTORE




STALLTORE

Growi® Stalltor, 3-teilig in Fischgrat-Optik und Drehfenster, nordisches Nadelholz.

STALLTOR FISCHGRATE Das Growi® Stalltor in Fischgrat-Optik ist waagerecht geteilt und besteht aus vier Teil-Bereichen.
Die Holzftllung besteht aus einer wetterfesten Tragerplatte mit 12,5 mm Deckschicht aus nordi-

schem Nadelholz. Mit beidseitiger Driickergarnitur.

Growi® Stalltor mit Fischgrat-Optik Preis
2400 B x 2200 H mm 4.579,00
2400 B x 3000 Hmm 5.159,00
3000 B x 2200 Hmm 4.859,00
3000 B x 3000 Hmm 5.399,00

Aufpreis VN-Beschlag, pro Tor 499,00

78  Preisein Euro inkl. MwSt.  VERSANDKOSTEN auf Anfrage  LIEFERZEIT auf Anfrage




Growi® Stalltor mit Drehfenster und zusatzlichem Sprossenelement, Holzfullung bauseitig griin lackiert.

STALLTOR SPROSSENFENSTER

Das Growi® Stalltor mit Sprossenfenster ist waagerecht geteilt und besteht aus vier Teil-Bereichen.
Die Holzftllung besteht aus einer wetterfesten Tragerplatte mit 12,5 mm Deckschicht aus nordi-

schem Nadelholz. Mit beidseitiger Driickergarnitur.

Growi® Stalltor mit Sprossenfenster
2400 B x 2200 H mm
2400 B x 3000 H mm
3000 B x 2200 H mm
3000 B x 3000 Hmm

Aufpreis fiir Holzflillung Denya 30 mm 10%
Aufpreis VN-Beschlag, pro Tor

Preis
4.629,00
5.110,00
4.889,00
5.349,00

499,00

Nr.
1726
1727
1728
1729

1214
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Growi® Stalltor mit Innengitterrahmen und Sprossenfenstern, Growi® Stalltor 4-teilig mit Innengitterrahmen und Sprossenfenstern,
pulverbeschichtet und Holz bauseitig griin gestrichen mit wetterfester Tragerplatte

Growi® Stalltor 3-teilig, Fischgrat-Optik und Karofenster, pulverbe-
schichtet, Holzfullung Denya und wetterfeste Tragerplatte

Growi® Stalltor 4-teilig mit Karofenster, Holzftllung Denya Growi® Stalltor 4-teilig mit Innengitterrahmen und Fllung aus
nordischem Nadelholz
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REFERENZEN STALLTORE

Growi® Stalltor 2-teilig, pulverbeschichtet

Growi® Stalltor 4-teilig mit Karofenstern, Holzfullung Denya
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Growi® Schiebetoranlage zweifligelig, nordisches Nadelholz

Growi® Stallschiebetore bestehen aus einem umlaufenden Vierkant-
STALLSCHIEBETOR rohrrahmen, der komplett feuerverzinkt ist. Das Deckholz besteht aus
12,5 mm starken Profilbrettern mit Nut und Feder. Die leichtgangigen,
doppelpaarigen Laufwagen fiihren das Tor in einer geschlossenen
C-Profil-Schiene. Der Verschluss erfolgt durch ein Hakenschloss. Auf
Wunsch kénnen wir Ihnen Fenster oder Schlupftiren in das Schie-
betor einbauen. Die Growi® Schiebetoranlagen sind auch als isolierte

Ausfthrung lieferbar.

Growi® Schiebtoranlage einfliigelig Preis Nr.
2000 mm B x 2500 mm H 2.069,00 1750
2000 mm B x 3000 mm H 2.339,00 1751
2000 mm B x 3500 mm H 2.539,00 1752
2000 mm B x 4000 mm H 2.809,00 1753

Growi® Schiebtoranlage zweifliigelig

3000 mm B x 2500 mm H 2.789,00 1754
3000 mm B x 3000 mm H 3.019,00 1755
3000 mm B x 3500 mm H 3.399,00 1756
3000 mm B x 4000 mm H 3.749,00 1757
4500 mm B x 2500 mm H 3.429,00 1758
4500 mm B x 3000 mm H 3.829,00 1759
4500 mm B x 3500 mm H 4.299,00 1760
4500 mm B x 4000 mm H 4.819,00 1761
Wetterschutzblech aus Stahlblech 2,0 mm 35,70 1762

zum Schutz der C-Schiene. Z-Profil
ca.95 mm H x 90 mm B, Ldnge 2000 mm

Lieferung mit Klappring-Verschluss.

82  Preisein Euro inkl. MwSt.  VERSANDKOSTEN auf Anfrage  LIEFERZEIT auf Anfrage
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REFERENZEN STALLSCHIEBETORE

Growi® Schiebetoranlage einfligelig,
Holzfullung Denya

Growi® Schiebetoranlage zweifligelig, Holzfullung Hemlock

Growi® Schiebetoranlage einfligelig,
Holzfullung Denya

Growi® Schiebetoranlage einfligelig UNSERTIPP:

Torfullung Blech Wetterschutzblech zum
Schutz der C-Schiene
gegen Witterungseinfliisse
wie Regen und Schneefall.

Montage oberhalb
der C-Schiene.

Growi® Schiebetoranlage zweifligelig mit Wetterschutzblech, nordisches Nadelholz
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STALLSCHIEBETORE

Preise in Euro inkl. MwSt.

VERSANDKOSTEN auf Anfrage

ERSATZBRETTER

Ersatzbretter, Preis pro m?

Bongossiholz 38 x 130 mm Nut und Feder,
Deckbreite 120 mm £ 8,4 Bretter/m

Bongossiholz 38 x 130 mm Nut und Feder,
Luftungsschlitze, Deckbreite 120 mm £ 8,4 Bretter/m
Douglasienholz 38 x 140 mm Nut und Feder,
Deckbreite 130 mm £ 7,7 Bretter/m

Douglasienholz 38 x 140 mm Nut und Feder,
Liftungsschlitze, Deckbreite 130 mm £ 7,7 Bretter/m
Denyaholz 30 x 145 mm Nut und Feder,

Deckbreite 135 mm £ 7,4 Bretter/m
Recyclingbohlen, Holz 38 x 140 mm Nut und Feder,
Deckbreite 130 mm £ 84 Bretter/m

Denyaholz 38 x 130 mm Nut und Feder,

Deckbreite 120 mm £ 8,4 Bretter/m

LIEFERZEIT auf Anfrage

Preis Nr.
96,30 1551

119,00 1551-1

83,60 1556-2

95,70 1556-1

85,50 1557

104,00 1554

109,00 1558




ZUBEHORTEILE STALLFENSTER/STALLTUREN
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ZUBEHORTEILE PFERDEBOXEN

ZUBEHOR UND VERSCHLUSSE

Zubehorteile Stallfenster und -tiiren
Doppelhubriegelverschluss fur Growi®-Stalltiren
Hubstange aus Flachstahl 30 x 6 mm, ca. 950 mm lang,
inkl. oberem und unterem Schlie3blech

Bitte bei Bestellung Offnungsrichtungangabe!

Doppelhubriegelverschluss fir Growi®-Pferdeboxen
Hubstange aus Flachstahl 30 x 6 mm, ca. 830 mm lang,
inkl. oberem und unterem SchlieBblech

Bitte bei Bestellung Offnungsrichtungangabe!

Oberlichtschnapper Drehfenster
Oberlichtschnapper Dreh-Kippfenster

Sturmhaken inkl. Dreieck-Aluminiumblech
Drehriegel/Vierkantschloss fur 8 mm Vierkant
Vierkantschlussel 6-9 mm, konisch

Augenschraube fur Stallfenster M12 x 60 m. Mutter

Klappringstecker aus Edelstahl, Ringdurchmesser
ca. 65 mm

Rohrrahmenschloss, PZW 28, 20 mm Dorn, 92/8 Stulp,
silber, 1-tourig

Drtickergarnitur, Aluminium, silber

Fenster- und Turanschlag magnetisch zum
Anschrauben, 65 mm @, Hohe 70 mm

Drehriegel, abschlieBbar mit 2 Schlisseln

Zubehorteile

Schienenhalter fiir C-Schiene

C-Profilschiene 40 x 34 mm, verzinkt, 6 m Stange
Endanschlag zweifach fiir C-Schiene mit Gummipuffer
Laufwagen flr C-Schiene, Tragkraft 100 kg
Einlauf-Anschlag fur Schiebettr mit Gummipuffer
Fallenschloss f. Pferdeboxen, links u. rechts verwendbar
Verschlussblech fir Holzausschnitt

Torx-Aufsatz TX 50

Schrauben-Set (10er Pack):
Tellerkopfschraube 10 x 100

Allzweck-Dibel 12 x 66 mm mit Bund

zur Montage in Beton, Vollziegel, KS-Vollstein,
Hohllochziegel, Kalksand-Lochstein, Porenbeton

Ubersicht Anzahl der Schrauben-Sets fiir Front- und Trennwande

N o u b WN

-]

10
11

12

0 N O B A WN =

Preis
75,10

75,10

19,00
19,00
7,80
20,77
8,20
4,20

55,60

47,50

29,60
45,90

34,50

Preis
13,30
205,00
11,90
32,90
27,90
119,00
9,40
16,40

18,60

Nr.
1406

1245

1444
1448
1449
1233
1234
1235

1230

1231

1232
1236

1219

Nr.
1238
1237
1239
1240
1241
1243
1242
1439

1438

Typ Gesamtanzahl Schrauben
bei Montage an einer Wand

Gesamtanzahl Schrauben
bei Montage an zwei Wénden

Trennwand
Frontwand Tur seitlich
Frontwand Tur mittig

10 (4 x Bodenmontage, 6 x Wandmontage)
10 (4 x Bodenmontage, 6 x Wandmontage)
12 (6 x Bodenmontage, 6 x Wandmontage)

16 (4 x Bodenmontage, 12 x Wandmontage)
16 (4 x Bodenmontage, 12 x Wandmontage)
18 (6 x Bodenmontage,12 x Wandmontage)
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SICHER TRENNEN

Fur alle, die ihren Pferden mehr Freiraum bieten
wollen, sind Paddocks von Growi® die optimale
Losung: leicht zu montieren, solide verarbeitet -

einfach sicher.

)
» =
Growi® GV 3 Fixelement




PADDOCKS

PADDOCKELEMENTE
Modell GV 2 FIX Modell GV 3 FIX
p:.. 4 i it I I
1 |
» 1 it I
Modell GV 2 Modell GV 3 Modell GV 4
= _ -
= =
Tor GV 2 Tor GV 3 Tor GV 4
|
FRESSGITTER
Modell SICHERHEIT 3000 Modell SICHERHEIT 4000 Modell SICHERHEIT 5000
87




PADDOCKS

TORE

Schlicht sehen sie aus, funktional und robust. Und dabei ist Flexibilitat ihre Starke! Nach Maf3
und ganz individuell fertigen wir fir Sie Tore, die genau da hin passen, wo sie flr lange Zeit
ihren Dienst tun. Rundum zuverldssig - in unseren Toren steckt eine Menge Wissen darlber,
wie Sicherheit auf einem Pferdehof aussehen muss. Und das fangt bei der Wahl des richtigen
Materials an: nur feuerverzinkte zwei Zoll starke Stahlrohre werden fiir unsere Tore verarbeitet.
Das sorgt fur lange Haltbarkeit und Widerstandsfahigkeit, auch noch nach vielen Jahren im
strapazidsen Arbeitsbetrieb. Sicherheit ist oft eine Detailfrage. Deswegen achten wir darauf,
dass an unseren Toren keine unnétigen Spalten, Ecken und Osen sind, an denen sich Pferde
verletzen konnten.

Sie sehen: Praxisndhe spielt bei Growi® eine wichtige Rolle. Aus diesem Grund fertigen wir
unsere Tore direkt in unserem Werk in Rietberg. So kdnnen wir ein Auge auf das haben, was
fUr uns am wichtigsten ist: die Qualitat.

Montageldnge Tor (Mal Mitte Loch bis Ende GV-Tor) Detailansichten

GV2

stabiles 480 mm 60 x 60 mm —»
Blechprofil

f

?60,3 mm 80x80mm —p 1. Anschraubteil

Montagelénge Tor (Maf3 Mitte Loch bis Ende GV-Tor)

GV3

480 mm 60x 60 mm —»

2. Augenschraube
zum Ausgleichen

stabiles
Blechprofil

!

3483 mm 60,3 mm

80x80 MM —p

Montageldnge Tor (Maf3 Mitte Loch bis Ende GV-Tor)

=Py \

GV4

stabiles
Blechprofil

T 80x 80 mm —p
48,3 mm ?60,3 mm




ABTRENNUNGEN

INFORMATIONEN

Anpassungsfahig und ganz robust - mit unseren Abtrennungen sind Sie wirklich auf der sicheren Seite. Ausgleichs-

schrauben fir die perfekte Montage, direkt am Pfosten verschraubte Flacheisen fiir umfassenden Schutz vor Verlet-

zungen - auch Bewahrtes kann immer noch ein wenig besser gemacht werden. Und weil Sicherheit im Stall zum

Standard gehdrt, kdnnen Sie unsere Abtrennungen ganz individuell anpassen.

GV2 FIX Lange Element (Maf3 Anfang bis Ende Rohr)

80 x 80 mm

Montageldange Element (Maf3 Mitte Loch bis Mitte Loch)

GV2

T 60 x 60 mm
? 60,3 mm

80 x 80 mm—»

Montageldange Element (Mal3 Mitte Loch bis Mitte Loch)

f

?48,3 mm ? 60,3 mm

stabiles Blechprofil

? 48,3 mm @ 60,3 mm

60 x 60 mm

60 x 60 mm

Detailansichten

1. Anschraubteil

2. Augenschraube
zum Ausgleichen

3. Senkrechtes
Flacheisen direkt
verschraubt.

Abdeckprofil fr
Growi® GV-Elemente
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PADDOCKS

Growi® Paddockanlage, GV 3 Fixelemente, GV 3 Torelement inkl. Klappringstecker, Quadratrohrpfosten zum Betonieren

Growi® Paddockanlage, GV 2 Fixelemente, mit Quadratrohrpfosten zum Betonieren

90 Preise in Euroinkl. MwSt.



ABTRENNUNGEN

ABTRENNUNGEN - EINFACH ZU KOMBINIEREN

Growi® Abtrennungen erhalten Sie in zwei Ausfihrungen, entweder als Fix-Abmessung oder in der Breite um 1000 mm
variabel einstellbar. Die waagerechten Stahlrohre haben einen Durchmesser von 60,3 mm und eine Wandstarke von

2,5 mm. Die senkrechten Flachprofile der GV-Fix-Elemente haben eine Starke von 8 mm. Die GV-Serie auf Seite 89 besteht
ebenfalls aus waagerechten Stahlrohren 60,3 mm, wobei fir die Einschubteile 48,3 mm-Rohre mit einer Wandstarke von
2,0 mm verwendet werden. Die senkrechten Vierkantrohre haben die Abmessung 60 x 60 mm.

ABTRENNUNG GV2 FIX ABTRENNUNG GV3 FIX

Die Abtrennung GV2 FIX ist 600 mm hoch und hat einen Die Abtrennung GV3 FIXist 1140 mm hoch und hat einen
Rohrabstand von 480 mm. Sie besteht aus 2 waagerechten Rohrabstand von 480 mm. Sie besteht aus 3 waagerechten
Rohren @ 60,3 mm und wird als Abtrennung fiir Paddocks Rohren @ 60,3 mm und wird als Abtrennung fir Paddocks

genutzt. Preis ohne Pfosten. genutzt. Preis ohne Pfosten.

Lange Element Preis Nr. Lange Element Preis Nr.

2920 mm 197,80 992107 2920 mm 225,60 993107

3920 mm 269,90 992108 3920 mm 294,60 993108

4920 mm 349,00 992109 4920 mm 385,20 993109

AUF SEITE 98/99!

PFOS

Preise in Euro inkl. MwSt.  VERSANDKOSTENPAUSCHALE 79,00€  LIEFERZEIT 2 Wochen 91
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Growi® Paddocktir mit Rundbogen, GV 3 Fixelemente, GV 3 Torelement inkl. Klappringstecker, Quadratrohrpfosten zum Betonieren

Growi® GV 2 Fixelement, Paddocktdr mit Drehfenster

'_-._.J:.-: I
NDKOSTENPAUSCHALE 79,00 € LIEFERZE!TZWochen

/




ABTRENNUNGEN

ABTRENNUNG GV2 Die Abtrennung GV2 ist 600 mm hoch und hat einen Rohrabstand von 480 mm.
Die Elemente sind jeweils um 1000 mm ausziehbar und somit sehr montagefreundlich. Preis

r ' 9 inkl. Beschlage (4 x Anschraubteil Nr. 990117 und 4 x Augenschraube) Preis ohne Pfosten.
A ) = Montagelange Preis Nr.
1430-2410 mm 168,90 992100
2230-3210mm 200,90 992101
3230-4210 mm 243,10 992102
4230-5210 mm 275,00 992103
5030-6010 mm 317,20 992104
Abdeckprofil 600 mm hoch (s. Seite 94) 29,90 992125
ABTRENNUNG GV3 Die Abtrennung GV3 ist 1140 mm hoch und hat einen Rohrabstand von 480 mm.
. r Die Elemente sind jeweils um 1000 mm ausziehbar und somit sehr montagefreundlich. Preis inkl.
P 4 Beschldge (4 x Anschraubteil Nr. 990117 und 4 x Augenschraube) Preis ohne Pfosten.
! i Montageldnge Preis Nr.
1430 - 2410 mm 243,10 993000
I¢ Al ] 2230-3210 mm 28530 993001
3230-4210 mm 349,20 993002
4230-5210 mm 433,60 993003
5030-6010 mm 465,60 993004
Abdeckprofil 1140 mm hoch (s. Seite 94) 39,90 993028
ABTRENNUNG GV4 Die Abtrennung GV4 ist 1140 mm hoch und hat einen Rohrabstand von 300 mm.
— Die Elemente sind jeweils um 1000 mm ausziehbar und somit sehr montagefreundlich. Preis inkl.
d 4 Beschldge (4 x Anschraubteil Nr. 990117 und 4 x Augenschraube) Preis ohne Pfosten.
Montageldange Preis Nr.
i T I 1430 - 2410 mm 285,30 994000
F 1 2230-3210 mm 317,20 994001
} = ' 3230-4210 mm 369,80 994002
4230-5210 mm 455,30 994003
5030-6010 mm 507,80 994004
Abdeciprahl 1180 mem hach (5 Seite 04) 3050 308

oe N
EHOR FINDE
EN UND ZUB
pFOST <|E AUF SEITE 98/9%"

FOTO VOM ABDECKT"ERSQHL
FINDEN AUF SEI 03




PADDOCKS

Torelement GV2

TORE - MIT BOLZENRIEGELVERSCHLUSS

Growi® Tore bestehen aus einem Stahlrohr 60,3 mm @ und einem Einschubteil mit 48,3 mm @.

Die Elemente sind jeweils um 1000 mm ausziehbar und somit sehr montagefreundlich. Preise sind inkl. Beschldge,
2 Augenschrauben und Schubriegel. Preis ohne Pfosten.

TORELEMENT GV2 Das Torelement GV2 ist 600 mm hoch und hat einen Rohrabstand von 480 mm. Die Elemente sind
= : jeweils um 1000 mm ausziehbar und somit sehr montagefreundlich.
{ | Preis inkl. Beschlage (2 x Anschraubteil Nr. 990117 und 2 x Augenschraube) Preis ohne Pfosten.

' ' Montagelange Preis Nr.

1600 - 2350 mm 168,90 992120

2400 - 3150 mm 200,90 992121

3400 - 4150 mm 243,10 992122

L Abdeckprofil fiir Montagespalt, passend fir Growi® GV2-Element, 29,90 992125

verschlie3t den Spalt zwischen Pfosten und Element. Aufhdngung des GV-
Elements mit 2 Augenschrauben erforderlich! (Foto s. Seite 89)

TORELEMENT GV3 Das Torelement GV3 ist 1140 mm hoch und hat einen Rohrabstand von 480 mm. Die Elemente sind
- _ i jeweils um 1000 mm ausziehbar und somit sehr montagefreundlich.
L Preis inkl. Beschlage (2 x Anschraubteil Nr. 990117 und 2 x Augenschraube) Preis ohne Pfosten.
=
- ; Montagelange Preis Nr.
d 1375-2355 mm 243,10 993021
= ~ : 2175-3155mm 285,30 993022
ll 3175 -4155 mm 349,20 993023
i Abdeckprofil fiir Montagespalt, passend fiir Growi® GV3 und GV4- 39,90 993028

Element, verschlieft den Spalt zwischen Pfosten und Element. Aufhdngung
des GV-Elements mit 2 Augenschrauben erforderlich! (Foto s. Seite 89)

3
TORELEMENT GV4 Das Torelement GV4 ist 1140 mm hoch und hat einen Rohrabstand von 300 mm. Die Elemente sind
M : : jeweils um 1000 mm ausziehbar und somit sehr montagefreundlich.
] 9 Preis inkl. Beschlage (2 x Anschraubteil Nr. 990117 und 2 x Augenschraube) Preis ohne Pfosten.
=] |
. I Montagelange Preis Nr.
< 1375-2355 mm 285,30 994021
’ ~ ] 2175-3155mm 317,20 994022
I.l 3175 - 4155 mm 369,80 994023
] Abdeckprofil fiir Montagespalt, passend fur Growi® GV3 und GV4-Element, 39,90 993028
verschlie3t den Spalt zwischen Pfosten und Element. Aufhdngung des GV-
Elements mit 2 Augenschrauben erforderlich! (Foto s. Seite 89)

(L~
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Drehbeschlag fiir 180°-Offnung

[-Stahl-Profil zum Anschrauben an Growi®-GV-Elemente, um die Tore 180° 6ffnen zu kénnen, feuerverzinkt.

Preis Nr.
Drehtorbeschlag fiir GV3- und GV4-Elemente, 1140 mm lang 39,90 993029
Drehtorbeschlag fiir GV2-Elemente, 600 mm lang 39,90 993030

Growi® Durchtrittschutz

Handelstbliche Weidetore und Panels haben das Problem, dass diese eine Gefahr fiir die Beine der Pferde darstellen kénnen. Der Durchtrittschutz
schlief3t die unteren, gefahrlichsten 3 Felder und wird nach oben mittels eines 1” Rohres und der entsprechenden Spanngurteinheiten gespannt.

Zur Befestigung gehoren zwei 1" Rohre der Planenbreite entsprechend sowie 2 bis 4 Spanngurteinheiten in der richtigen Ausflihrung.

Je nach Torverschluss besteht die Moglichkeit, das Tor tber die komplette Lange mit der Folie zu bespannen. Die 166 cm hohen Planen werden in
folgenden Breiten geliefert:

Planenbreite | 3/4“Rohr | Menge | Rohrverbinder | Spanneinheiten | Preis Nr.
150 cm 150 cm 2 0 2 124,90 | 2566
300 cm 150 cm 4 2 3 219,00 | 2567
450 cm 150 cm 6 4 3 299,00 | 2564
600 cm 150 cm 8 6 4 399,00 | 256%

Die Planen kénnen in der Breite individuell auf Mafs mit einem scharfen Cutter-Messer

zugeschnitten werden. Die Rohre sind in feuerverzinkter Ausfiihrung und miissen vor Ort auf
die richtige Abmessung gebracht werden. Der Ausschnitt fir die Spanngurteinheiten muss
auch vor Ort ausgeschnitten werden.

Dabei ist zu beachten, dass die Naht von dem Hohlsaum NICHT BESCHADIGT wird.
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FRESSGITTER

FRESSGITTER FUR PFERDE

Durch die bodennahe Futtervorlage kénnen Pferde wahrend der langen Fresszeiten ihre
natdrliche Haltung einnehmen. Besonders in der Gruppenhaltung im Laufstall konnen alle
Pferde einer Gruppe gleichzeitig fressen.

SICHER, VON ANFANG AN

Schon seit vielen Jahren werden Fressgitter in der Rinderhaltung eingesetzt und setzen sich
in Lauf- und Einzelstallen immer mehr durch. Fressgitter missen konsequent auf den Kor-
perbau und das Verhalten von Pferden abgestimmt werden. Mindestens 2,10 m hoch sollte
die obere Querstange sein. Jedes Tier ist anders, deswegen sind die Sicherheitsfressgitter von
Growi® auch individuell anpassbar, so konnen Sie die Abstande der Fressoffnungen auf die
Grofe der eingestellten Pferde abstimmen.

FRESSGITTER - DIE SICHERHEIT LIEGT IM DETAIL

Eine Gefahr bei Fressgittern: Ein Pferd steckt Kopf oder Beine durch eine Offnung und fadelt
in den benachbarten Fressplatz ein. Um wirkungsvoll diese Verletzungsquelle zu entscharfen,
verschlieBen Sicherheitsfressgitter von Growi® einen Zwischenraum. Das Einfadeln von Hals
oder Beinen und daraus entstehende schwere Halsverletzungen oder Knochenbrtche
konnen so ganz einfach vermieden werden.

SICHERHEITS-FRESSGITTER

Montageldnge (Maf3 Mitte Loch bis Mitte Loch)

? 46,0 mm

min. 300 mm
80 x 80 mm

| B
3 60,3 mm



FRESSGITTER

SICHERHEITS-FRESSGITTER 3000 Das Sicherheits-Fressgitter 3000 besteht aus 2 Tragerrohren von 60,3 mm @ mit
4 verstellbaren Aufhdngungen, 4 Anschraubteilen Nr. 990117 und 5 Gitter-
elementen. Die Rohrldnge betrdgt 2750 mm, die Montageldnge einschlieflich

Aufhdngung max. 2950 mm. Preis ohne Pfosten und Montageelement.
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Gitterstab Montagelénge Preis Nr.

1800 mm 2970 mm 879,60 990311

2100 mm 2970 mm 996,00 990317
SICHERHEITS-FRESSGITTER 4000 Das Sicherheits-Fressgitter 4000 besteht aus 2 Tragerrohren von 60,3 mm @ mit

4 verstellbaren Aufhangungen, 4 Anschraubteilen Nr. 990117 und 6 Gitter-
elementen. Die Rohrldnge betragt 3750 mm, die Montageldnge einschlieflich
Aufhangung max. 3950 mm. Preis ohne Pfosten und Montageelement.
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Gitterstab Montageldnge
1800 mm 3970 mm 1.027,90 990313
3 2100 mm 3970 mm 1.049,60 990318
SICHERHEITS-FRESSGITTER 5000 Das Sicherheits-Fressgitter 5000 besteht aus 2 Trdgerrohren von 60,3 mm @

mit 4 verstellbaren Aufhdngungen, 4 Anschraubteilen Nr. 990117 und 8 Gitter-

elementen. Die Rohrldange betragt 4750 mm, die Montagelange einschlielich
Aufhdngung max. 4950 mm. Preis ohne Pfosten und Montageelement.
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Gitterstab Montagelénge

1800 mm 4970 mm 1.356,50 990315

2100 mm 4970 mm 1.548,10 990319
GITTERELEMENTE - Die einzelnen Gitterelemente haben einen lichten Gitterabstand von

50 mm. Lieferung einschlieBlich 4 Sttick Doppel-Lochschellen zur Montage
an Rohren 60,3 mm @.

Gitterelemente

1800 mm lang, 290 mm breit 184,00 990072

2100 mm lang, 290 mm breit 205,00 990074

Ersatzteil

Einschubteil 9,80 990068
A B

Einzchubteil

Cc

Anschraubteil_einfach
Der Einschub wird hier geklemmt:
A

60,3
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PADDOCKS

MONTAGESCHELLEN PFOSTEN @ 102 MM

Montageschellen fiir Pfosten 8 102 mm

Schelle mit einem Halter

Preis Nr.

14,50 990093

Schelle mit einem Halter, 90° 2 14,50 990082
Schelle mit zwei Haltern, winklig 90° 3 20,80 990094
Schelle mit zwei Haltern, gegentberliegend 4 20,80 990095
Schelle mit zwei Haltern, gegeniberliegend 90° 5 20,80 990083
Schelle mit drei Haltern 6 25,80 990096
Schelle mit drei Haltern, 90° 7 25,80 990084
Schelle mit vier Haltern 8 30,80 990097
Schelle mit Riegelhalter 9 15,10 990110
Schelle mit zwei Riegelhaltern doppelt 18,10 990111
Schelle mit zwei Riegelhaltern parallel 10 18,10 990112
Schelle mit Halter fir Trankebecken 1 37,00 990114
RUNDROHRPFOSTEN

Pfosten Rund @ 102 mm

2000 mm L 1 94,50 990090

2500 mm L 116,40 990091

3000 mm L 132,90 990092

Pfosten @ 102 mm

Einbauhtlsen, 500 mm L 2 32,30 990100

Abdeckung fir Einbauhtlsen 3 18,80 990101

UNIVERSALPFOSTEN

Quadratrohrpfosten 80 x 80 mm mit

Universallochbild und Metallkappe

zum Einbetonieren, 2000 mm L 4 94,50 993110
zum Aufdiibeln mit Bodenplatte, 1500 mm L 115,40 993113

MONTAGEZUBEHOR
[i# Befestigungszubehor
1 Anschraubteil einfach, mit Kette und Bolzen 1 11,60 990070
| Anschraubteil einfach, mit Schraube und Mutter 2 11,60 990117

98 Preisein Euro inkl. MwSt.  VERSANDKOSTENPAUSCHALE 79,00€  LIEFERZEIT 2 Wochen
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Growi® Paddockanlage, GV 3 ausziehbar, mit Flacheisen zum Anbringen an Quadratrohrpfosten (Sonderausfiihrung)

RIEGEL UND VERSCHLUSSE

Preis Nr.
Augenschraube M20, 180 mm lang 1 9,70 992001
inkl. Muttern und Unterlegscheiben
Festes Montageelement fiir GV-Elemente 2 13,30 992012
inkl. Schlossschrauben M10 x 90
Anschraubbarer Riegel inkl. Bligelschrauben 3 29,60 990134
Riegelhalter fiir Bolzenverschluss fiir GV 3, GV 4 4 11,20 990080

4 Anwendung mit Riegel
(nicht im Lieferumfang enthalten)

TORROLLE

— -I Torrolle
Torrolle gefedert mit Vollgummi-Rad 52,80 5546

| (Federweg 60 mm, Rad 200 x 50 mm)
inkl. Biigelschrauben Gesamtlange ca. 800 mm
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PADDOCKS

Nennmaf
1

11/4"
11/2"

o

100

auflen @ Rohr
33,7 mm
42,4 mm
48,3 mm
60,3 mm

e

ROHRVERBINDER - STABIL UND EINFACH

Kein Gewindeschneiden, kein Verschrauben, kein Schweilen - ein
einfacher Sechskantschlissel ist das einzige Werkzeug, mit dem
diese robuste und starre Verbindung hergestellt wird.

Material: hochwertiger, verzinkter Temperguss.

Die hohe Klemmbkraft der Schrauben garantiert in Verbindung

mit geeigneten Stahlrohren sichere und belastbare Anlagen. Bei
Wiederverwendung der Rohrverbinder sollten neue Stellschrauben
benutzt werden.

- Einfachste Montage - jederzeit wieder demontierbar
- Sicher, stabil und gewichtssparend

- Hohe Belastbarkeit

- Rohrverbinder erhaltlich in den Gré3en von 1 bis 2



KREUZVERBINDER FUHRRING

MaB
11/2"
o
90° VERBINDER
MaR
1
: 11/4"
=y 11/2"
5

GERADER VERBINDER

Maf

11/4"
11/2"

E

90° ELLENBOGENVERBINDER

MaR
1

\ 11/4"
11/2"
v

90° T-VERBINDER

BODEN-/WANDBEFESTIGUNG

x|

11/4"
A Sk |

MaR

11/4"

Preise in Euro inkl. MwsSt.

Preis
15,70
28,60

Preis
5,70
7,50
8,70
15,80

Preis
6,40
8,30
9,40

16,10

Preis
6,60
8,80

10,40
20,50

Preis
8,40
12,70
13,50
29,80

Preis
9,60
11,90
14,10
22,40

Preis
14,30
18,70

3477
3478

3400
3401
3402
3403

3407
3408
3409
3410

Nr.
3411
3412
3413
3414

3435
3436
3437
3438

Nr.
3471
3472
3473
3474

Nr.
3475
3476

ROHRVERBINDER

KUNSTSTOFF-STOPFEN MIT LAMELLENHALS

Preis Nr.
@ 33,7 mm 0,50 995246
@424 mm 0,60 995247 v \
@483 mm 0,70 995248
9 60,3 mm 1,00 995249

-

KREUZVERBINDER VARIABEL

90° ECKVERBINDER

90° ECKVERBINDERII

KREUZVERBINDER

KREUZVERBINDER Il

KREUZVERBINDER IlI

Maf

1

11/4"
11/2"
o

MaR

11/4"
11/2"
o

Maf

11/4"
11/2"

MaR
1

11/4"
11/2"

Maf

1/4"
172"

N — = =

Preis Nr.
14,10 3423
18,70 3424
22,20 3425
33,40 3426

Preis Nr.

9,20 3427
13,10 3428
15,70 3429
28,60 3430

Preis Nr.

7,40 3431
10,00 3432
11,40 3433
20,50 3434

Preis Nr.

8,00 3439
9,70 3440

12,70 3441
21,70 3442

Preis Nr.
10,00 3443
14,80 3444
15,30 3445
26,80 3446

Preis Nr.
14,30 3447
21,70 3448
21,80 3449
32,70 3450

-
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SCHELLEN

Preise in Euro inkl. MwsSt.

T-Schelle geteilt (A x B)
3/4" x3/4" 1
NV

u u

1

1 x 1
11/4"x1"
11/2"x1"
11/4"x11/4"
11/72°x11/2"
2" x11/2"
2" x2"

Eckschelle (A x B)
2" x2" 2

T-Schelle geschlossen (A x B)

1" x 1" 3
11/2"x11/2"

2" x2"

T-Schelle mit Doppelschraube (A x B)
2" x11/2" 4

Doppel T-Schelle (A x B)

1" x 1" 5
11/2"x11/2"

2" x2"

Kreuzschelle (A x B)
11/2"x11/2" 6
PN

Querschelle (A x B)

11/4"x11/4" 7
11/2"x11/2"

2" x11/2"

2" x 2"

Winkelschelle 90° (A x B)

1" x 1" 8
11/2"x11/2"

2" x 2"

Volischelle

11/4" 9
11/2"

o

Preis
2,50
2,50
2,80
3,50
3,80
4,10
5,50
7,80
9,40

13,90

4,20
5,70
8,30

9,20

4,30
7,30
10,90

7,00
12,20

10,40
10,90
11,40
12,50

8,80
9,00
10,90

2,40
2,60
2,70

Nr.
995201
995202
995203
995204
995205
995206
995207
995208
995209

995210

995211
995212
995213

995231

995214
995215
995216

995217
995218

995219
995220
995221
995222

995223
995224
995225

995232
995233
995234



ROHRVERBINDER

VERBINDER Nennmaf3 auBBen @ Rohr
3/4 26,9 mm
Kreuzklemme Preis Nr. 7 33,7mm
11/2"x11/4" 1 930 995235 11/4" 42:4 mm
11/2°x11/2" 9,30 995236 11/2" 48,3 mm
11/2"x2" 9,70 995237 2" 60,3 mm
2" x 2" 10,00 995238

Bligelschraube

11/4"xM10 2 290 995239
11/2"x M10 2,90 995240
2" xM10 2,30 995241

Rohrverbinder
innen fur Rohr 1 1/2" 3 750 995242
3 innen fur Rohr 2" 7,70 995243

Verzinkte Gewinderohre DIN 2440,
3,65 mm Wandstarke,
nur als ganze 6 m-Stange lieferbar

1 1/4" x 3,65 mm 6 m-Stange, pro m 9,90 995250
11/2"x 3,65 mm 6 m-Stange, pro m 11,20 995229
2" x 3,65 mm 6 m-Stange, pro m 15,60 995230

VERSANDKOSTEN (ROHRE) auf Anfrage

5 Kunststoff-Stopfen
mit Lamellenhals @ 33,7 mm 5 050 995246
mit Lamellenhals @ 42,4 mm 0,60 995247
mit Lamellenhals @ 48,3 mm 0,70 995248

mit Lamellenhals @ 60,3 mm 1,00 995249




STALLEINRICHTUNG

T\ERSCHUTZ-KONF ORM

EUTSCHLAND

QUAL\TAT AUS D

RT
DLG-GEP()FT, 1SO 9001-ZERT\F|Z\E

FUR GUMMI

SEIT 1947 SPEZ\AL\ST

BELMONDO GUMMIBELAGE FUR HOCHSTE ANSPRUCHE

BELMONDO® Gummibeldge sorgen Uber Jahre hinweg fir Komfort und Sicherheit fir Pferd und Reiter:
- verbesserte Trittsicherheit
- angemessene Weichheit unterstitzt den Hufmechanismus und schont Sehnen sowie Gelenke
« warmeddammende Wirkung
= weniger Muskelerkrankungen, Rheuma und Steifheit
- Gerduschdammung sorgt fir mehr Ruhe im Stall
- weniger Staubbelastung durch verminderte Einstreumenge
- exakte Puzzleverbindung
- massiver, vulkanisierter Gummi nimmt keine FlUssigkeiten auf
= gute Hygiene - die Matten saugen sich nicht voll und nehmen keine Bakterien auf




