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Behilterabdeckungen



Silodach

Die perfekte Losung zum Abdecken von Rundsilos

Ein gespanntes Silodach (Spanndach) aus Folie eignet sich hervorragend fiir die
Abdeckung eines Giillesilos. Diese Abdeckung kann fiir Silos aus Stahl, Beton
oder Holz verwendet werden und ist widerstandsfihig gegen Giille und
schmutzigem Wasser. Die Spanndiicher werden nach Maf} gefertigt.

Das Dach ist mit zwei standardmifligen Mannléchern versehen
(Sicherheitsanforderung). Die Anpassung der Position der Mannlocher an
beispielsweise Tauchmixer ist moglich. Das Dach ist ein maligefertigtes
Produkt und wird auf der Grundlage des abzudeckenden Silo-Typs und
unter Beriicksichtigung der vor Ort bestehenden Schnee- und Windlast
entwickelt.

Spezifikationen

Die Spanndiicher werden standardmiifig aus den

hochwertigen PVC-Folien Genatex® 850 oder Genatex® 1100 hergestellt und sind
in den Standardfarben Grau oder Griin erhiiltlich. Andere Farben auf Anfrage.
Die Mittelstiitze besteht aus Hartholz oder optional aus Edelstahl.

Das Abspannrohr aufien ist galvanisiert optional auch in Edelstahl.
StandardmiiBig hat das Spanndach ein Neigungswinkel von 17°,

Andere Winkelmalfie sind in Absprache ebenfalls méglich.

Entspricht allen gesetzlichen Normen

Das Genap-Spanndach ist als Abdeckung und zur Verringerung der Emission
von Giillegasen zugelassen und mit einem KIWA-Systemzertifikat versehen (55382).
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Die alternative Losung zum Abdecken von Rundsilos

Diese kreisrunde, schwimmende Plane ist fiir Rundsilos geeignet und bewegt sich mit
dem Fiillstand des Silos mit. Eien schwimmende Abdeckplane ist als Abdecksystem zur
Verringerung der Emission von Giillegasen zugelassen. Das System eignet sich
hervorragend fiir die Abdeckung von bestehenden Silos, die das Gewicht eines
Spanndaches nicht tragen konnen. Das Regenwasser, das sich auf der Abdeckplane
sammelt, kann abgepumpt werden, was die Lagerkapazitiit des Silos erheblich steigert.

Spezifikationen

Die schwimmende Abdeckplane fiir Giillesilos besteht aus Genatex 850 PVC-Folie.

Diese Folie wurde speziell fiir den Kontakt mit Giille und organischen Fliissigkeiten entwickelt.
Natiirlich sind auch andere Folienarten verfiigbar. Die Abdeckplane wird an einem Ring aus
geklebten, vorgebogenen PVC Rohren leicht gespannt. Die Randverarbeitung besteht aus
einem Saum mit einem darin eingeniihten Seil und dahinter befindlichen Edelstahlringen.

In die Abdeckplane kinnen etwas entfernt vom Rand PE Mixerluken eingebaut werden.
Das Fiillen und Entleeren des Silos erfolgt iiber Rohrleitungen. Sollten diese iiber die
Behiilterwand gefiihrt werden, so werden diese meist im Randbereich zwischen Plane
und Behiilterwand ausgefiihrt. Uberkappungen und/oder spezielle Schwimmer
verhindern ein Ansaugen der Plane,
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Die Losung zum Abdecken verschiedener Lager ohne statische Anforderung
Die einzigartige und patentierte Hexa-Cover® Schwimmende Abdeckung ist eine
hervorragende Abdeckung fiir fast alle Arten von Fliissigkeiten.

Hergestellt aus recyceltem Polypropylen und ohne Verwendung von schiidlichen
Materialen. Das Hexa-Cover lisst sich flexibel einsetzen.

Auch alte Behiilter die aus statischen Griinden keine Dachkonstruktion zulassen,
konnen so alternativ zur Schwimmfolie ideal abgedeckt werden.

Mit diesem System stellen wir Ihnen eine preisgiinstige und unkomplizierte
Methode der Behiilterabdeckung zur Verfiigung.

Die Schwimmkorper werden in Big Bags geliefert und einfach in den Behiilter
oder die Lagune geschiittet. Sie verteilen sich selbstiindig und decken die Fliissigkeit ab.

Spezifikationen Hexa-Cover® in 2 Versionen verfiigbar:

Hexa-Cover® R90 Hexa-Cover® R114
Diagonale 18,0 cm Diagonale 22,8 cm
Hohe 5,0 cm Hohe 7,0 cm

Gewicht 0,120 kg Gewicht 0,243 g
Gewicht pro m? 5,2 kg Gewicht pro m* 6,8 kg
Anzahl pro m* 43 Stiick Anzahl pro m?* 28 Stiick
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