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TIERWAAGEN
... WER WIEGT – GEWINNT!



2 | TIERWAAGEN

EINZELTIERWAAGEN

Käfig geschlossen Standard Ausführung Käfig schmal

TEWE G615 TEWE N615 TEWE NS615

Gesamtmaße: 
L.185 x B.64 x H.126 cm

Gesamtmaße: 
L.185 x B.64 x H.126 cm

Gesamtmaße: 
L.185 x B.54 x H.126 cm

Innenmaße Käfig:  
L.151 x B.52 x H.80 cm

Innenmaße Käfig:  
L.151 x B.52 x H.80 cm

Innenmaße Käfig:  
L.151 x B.42 x H.80 cm

Außenmaße Käfig: 
L.159 x B.60 x H.91 cm

Außenmaße Käfig: 
L.159 x B.60 x H.91 cm

Außenmaße Käfig: 
L.159 x B.50 x H.91 cm

Einstiegshöhe 120 mm Einstiegshöhe 120 mm Einstiegshöhe 120 mm

TEWE F-G 615 TEWE F-O 615 TEWE F-O-S 615

Gesamtmaße: 
L.185 x B.61 x H.88 cm

Gesamtmaße: 
L.185 x B.61 x H.88 cm

Gesamtmaße: 
L.185 x B.51 x H.88 cm

Innenmaße Käfig:  
L.151 x B.52 x H.80 cm

Innenmaße Käfig:  
L.151 x B.52 x H.80 cm

Innenmaße Käfig:  
L.151 x B.42 x H.80 cm

Außenmaße Käfig: 
L.159 x B.61 x H.88 cm

Außenmaße Käfig: 
L.159 x B.61 x H.88 cm

Außenmaße Käfig: 
L.159 x B.51 x H.88 cm

Einstiegshöhe 70 mm Einstiegshöhe 70 mm Einstiegshöhe 70 mm

Die TEWE 615 ist eine günstige, 
transportable Komplett-Viehwaa-
ge in gewohnter TEWE-Qualität 
mit folgenden Merkmalen:

  schmale Bauform, passt auch 
durch enge Gänge

  je eine Tür an den Stirnwänden, 
vordere Tür von hinten zu be-
dienen inkl. Wiegeelektronik mit 
selbstleuchtender Anzeige und 
Akkubetrieb

  komplette Waage aus Aluminium und Kunststoff, daher sehr leicht: 
Gesamtgewicht ca. 60 kg

  2 Vollgummiräder und Handgriffe zum Transportieren, max. Last 300 kg, 
seitlich offene Wände, Türen mit Gitter, dadurch bessere Akzeptanz 
bei den Tieren. Auch als Selektionswaage einsetzbar, da seitlich offen.

  Lieferung standardmäßig ungeeicht, jedoch mit eichfähiger Wiege-
elektronik oder sofort fertig geeicht mit eichfähiger Wiegeelektronik

Auch eichfähig 
der Klasse C3 
erhältlich

Rutsch­
fester 
Boden! Niedrige 

Einstiegs­
höhe!

... das Baukastensystem für komplette Tierwaagen und individuellen Einsatz! Eich-
fähig, für den Verkauf von Tieren oder nicht eichfähig, für Kontrollwiegungen! Trans-
portabel, leicht und gleichzeitig äußerst robust, auf Wunsch netzunabhängig, kom-
plett montiert und natürlich in gewohnter TEWE Qualität.
Aufgrund der modularen Bauweise können Viehwaagen in vielen verschiedenen Ab-
messungen und Ausführungen ohne die sonst üblichen Mehrkosten erstellt werden.
Es werden Standardbauelemente aus dem Aufstallungsbau verwendet. Edelstahl-
scharniere und Schrauben, hochwertig verzinkte Rohre, Kunststoffspaltenboden, 
Kunststoffpaneele als Seitenwände. Alles äußerst stabil und natürlich nicht rostend.

PIG CONTROL ...

  Geeignet und nachrüstbar für alle verfügbaren TEWE-Anzeigegeräte,  
zur Dokumentation und Weiterverwendung der Wiegeergebnisse

  Langzeitarchivierung und umfangreiche Auswertung aller relevanten Daten  
durch integrierte Datenbank

  Übernahme der Wiegeergebnisse in weitere Exceltabellen möglich
  Druckformular kann mit Kundenadresse und Kundenlogo versehen werden.

PC-SOFTWARE FÜR TEWE-WAAGEN

Anzeigegeräte für
Einzel- und Gruppen-
tierwaagen

Bezeichnung MVD 16 W 200 W 6 A EAG 82 b

Gehäusemaße (mm) 200 x 150 x 75 200 x 150 x 75 240 x 145 x 90 311 x 173 x 85

Gehäusematerial Kunststoff Kunststoff Edelstahl Edelstahl 

Anzeigestellen 5 5 6 6

Betriebsspannung (V) 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz; 
Akku 

230 V / 50 Hz; 
Akku

230 V / 50 Hz; 
Akku

eichfähig nein nein nein ja

Großanzeigen 
anschließbar an die 
oben aufgeführten 
Anzeigegeräte

Bezeichnung GAZ 5 T GAZ 110 R GAZ 110 RK  

Anzeigestellen 5 8 (mit Ampel) 6

Betriebsspannung (V) 230V/50 Hz 230V/50Hz 230V/50Hz

Waagenbausatz + 
Wiegebalken für 
Tier- oder Plattform-
waage

Zur Verwiegung werden nur hochwertige, elektronische Scherkraftaufnehmer aus Edel-
stahl und eigener Herstellung, hermetisch dicht geschlossen, mit einer Gewichtsauflö-
sung ab 100 Gramm (variiert je nach Type bzw. Gewichtsklasse) sowie entsprechende 
TEWE-Anzeigegeräte eingesetzt.
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PIG CONTROL: 
DIE TEWE-MODULTIERWAAGEN

Standardabmessungen (Länge x Breite) in mm Standardwiegebereiche* in kg
1200 x   600 2000 x   800   800
1200 x   800 2000 x 1200 1000
1200 x 1000 2000 x 1600 1500
1200 x 1200 2400 x 1200 2000
1600 x   800 2400 x 1600 * andere Größen und Wiege-

bereiche auf Anfrage1600 x 1200 2400 x 2000
1600 x 1600 Höhe jeweils 830
Sonderausführungen

 Türen mit Gasdruckfedern   Zentrale Türverriegelung 
 Pendeltüren   Türen an der Längsseite   Komplette Waage aus Edelstahl

... das Baukastensystem für komplette Tierwaagen und individuellen Einsatz! Eich-
fähig, für den Verkauf von Tieren oder nicht eichfähig, für Kontrollwiegungen! Trans-
portabel, leicht und gleichzeitig äußerst robust, auf Wunsch netzunabhängig, kom-
plett montiert und natürlich in gewohnter TEWE Qualität.
Aufgrund der modularen Bauweise können Viehwaagen in vielen verschiedenen Ab-
messungen und Ausführungen ohne die sonst üblichen Mehrkosten erstellt werden.
Es werden Standardbauelemente aus dem Aufstallungsbau verwendet. Edelstahl-
scharniere und Schrauben, hochwertig verzinkte Rohre, Kunststoffspaltenboden, 
Kunststoffpaneele als Seitenwände. Alles äußerst stabil und natürlich nicht rostend.

PIG CONTROL ...

  Geeignet und nachrüstbar für alle verfügbaren TEWE-Anzeigegeräte,  
zur Dokumentation und Weiterverwendung der Wiegeergebnisse

  Langzeitarchivierung und umfangreiche Auswertung aller relevanten Daten  
durch integrierte Datenbank

  Übernahme der Wiegeergebnisse in weitere Exceltabellen möglich
  Druckformular kann mit Kundenadresse und Kundenlogo versehen werden.

PC-SOFTWARE FÜR TEWE-WAAGEN

Anzeigegeräte für
Einzel- und Gruppen-
tierwaagen

Bezeichnung MVD 16 W 200 W 6 A EAG 82 b

Gehäusemaße (mm) 200 x 150 x 75 200 x 150 x 75 240 x 145 x 90 311 x 173 x 85

Gehäusematerial Kunststoff Kunststoff Edelstahl Edelstahl 

Anzeigestellen 5 5 6 6

Betriebsspannung (V) 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz; 
Akku 

230 V / 50 Hz; 
Akku

230 V / 50 Hz; 
Akku

eichfähig nein nein nein ja

Großanzeigen 
anschließbar an die 
oben aufgeführten 
Anzeigegeräte

Bezeichnung GAZ 5 T GAZ 110 R GAZ 110 RK  

Anzeigestellen 5 8 (mit Ampel) 6

Betriebsspannung (V) 230V/50 Hz 230V/50Hz 230V/50Hz

Waagenbausatz + 
Wiegebalken für 
Tier- oder Plattform-
waage

Zur Verwiegung werden nur hochwertige, elektronische Scherkraftaufnehmer aus Edel-
stahl und eigener Herstellung, hermetisch dicht geschlossen, mit einer Gewichtsauflö-
sung ab 100 Gramm (variiert je nach Type bzw. Gewichtsklasse) sowie entsprechende 
TEWE-Anzeigegeräte eingesetzt.

Einbautiefe für erdebenen Einbau wie im Bild gezeigt = 120 mm

Türanordnung in verschiedenen Sonderausführungen möglich!

Sonderausführung
geteilte Tür

Einbau der Wägezellen

Eichung im eigenen Haus

Eichfähig der 
Klasse C3
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