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DER ANWENDUNGSBEREICH IST GRENZENLOS

WÄGEZELLEN
MESSVERSTÄRKER
ANZEIGEGERÄTE
GROSSANZEIGEN
ZUBEHÖR



2 | WIEGETECHNIK

WÄGEZELLEN
1 2 3 4 5

Die dargestellten Wägezellen 
werden mit großer Sorgfalt in 
Eigenproduktion gefertigt. Durch 
die Kombination mit unseren 
Verstärker- u. Anzeigegeräten 
auf Seite 3 lassen sich vielfäl-
tige Wiegeprobleme einfach 
lösen.

Wägeprinzip Scherkraft Biegebalken Biegebalken Biegebalken CR 1- CR 2
Max. Wägelast (100%) (To) 0,1 / 0,5 / 1,5* 1,5 3,4 15 2,5 /5/10 20/ 30
Gewichtsauflösung (kg) 0,01 / 0,1 / 1* 1 1 10 5 / 10 10/ 20
zulässige Überlast (%) 120 120 120 120 120 120
Bruchlast (%) 150 150 150 150 150 150
Empfindlichkeit (mV/V) 0,74 0,74 0,74 0,74 2 2
Abweichung in % < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 +/- 0,1 +/- 0,1
Kabellänge (m) 5 9 9 25 5 5
Werkstoffe Aluminium / Edelstahl* Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl
Flanschplattenmaß 100 x 100 150 x 150 150 x 150 200 x 150 siehe Datenblatt siehe Datenblatt
Höhe mit Stabhalter (mm) 60 105 115 190 80 100
Maße ohne Stabh. (mm) 160 x 30 x 30 siehe Datenblatt siehe Datenblatt siehe jeweiliges 

Datenblatt
40 50

Kombinierbare Geräte S. 3 A, B, C, D, E A, B, C, D, E A, B, C, D, E A, B, C, D, E A, B, C, D, E, 
F, G

A, B, C, D, E, 
F, G

Anwendungsbereich Tierwaagen, Silos, klei-
ne Behälter, Mischer, 
Dosierer

Silos, Behälter, 
Mischer

Tierwaagen, Silos, 
große Behälter u. 
Mischer

Großbehälter, 
Silos, Container

Großbehälter, 
Silos, Contai-
ner, Schubbo-
den Mischer

Großbehälter, 
Silos, Contai-
ner, Schubbo-
den Mischer

6 7 8 9
Ständig neue Anwendungsfälle 
erfordern speziell angepasste 
Lösungen.  
TEWE-Elektronic als einer 
der führenden Hersteller von 
Wägetechnik im Agrarsektor hat 
langjährige Erfahrung und greift 
auch Ihr Problem auf.

eichfähig  
C3 – C4

eichfähig  
C3 – C4

Wägeprinzip Scherkraft Scherkraft AC -2A Selbstzentr. Wägezelle
Max. Wägelast (100%) (To) 3 / 5 / 10* 0,22 / 0,55 / 1,1 / 

1,76 / 2,2 / 4,4
15 / 20 / 25 / 30 / 
35 / 40

10 – 50

Gewichtsauflösung (kg) 0,6 / 1 / 5* 0,1 / 1 / 5 / 10* C3 eichfähig 10
zulässige Überlast (%) 120 120 120 120
Bruchlast (%) 150 150 150 150
Empfindlichkeit (mV/V) 2 2 C3 / C4 2
Abweichung in % < 0,3 < 0,25 +/- 0,1% 0,02
Kabellänge (m) 9 6 10 m 17,5
Werkstoffe Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl
Flanschplattenmaß 150 x 150 siehe Datenblatt siehe Datenblatt siehe Datenblatt
Höhe mit Stabhalter (mm) siehe Datenblatt siehe Datenblatt siehe Datenblatt 200
Maße ohne Stabh. (mm) siehe Datenblatt siehe Datenblatt 110 150
Kombinierbare Geräte S. 3 A, B, C, D, E A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G F,G
Anwendungsbereich Silos, Schubböden 

Mischer, Dosierer, 
Achslastwaagen, etc.

Tierwaagen, Silos, 
kleine Behälter, 
Mischer, Dosierer, etc.

Fahrzeugwaagen, 
Schubböden, 
Container, Silos, 
Mischer , Dosierer

Fahrzeugwaagen

* Sind mehrere Werte innerhalb einer Zeile aufgeführt, so gelten 
diese für verschiedene Gewichtsklassen des Wägezellentyps.SONDERLÖSUNGEN AUF ANFRAGE 

Wir fertigen nach Ihren Wünschen

eichfähig  
C3 – C4
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MESSVERSTÄRKER UND ANZEIGEGERÄTE
A B C D

Die schwachen Sensorsignale 
werden in den speziell entwi-
ckelten u. hier beschriebenen 
Geräten verstärkt u. ange-
zeigt. Die Verbindung erfolgt 
mittels einfacher Stecker. Als 
Anzeigen dienen LED- (Eigen-
licht) und LCD- (Fremdlicht) 
Anzeigen.
Bezeichnung W 100 W 101 W 200 MVD-16

Gehäusemaße in (mm) 200 x 150 x 75 200 x 150 x 75 200 x 150 x 75 200 x 150 x 75

Gehäusematerial metallisierter Kunststoff metallisierter Kunststoff Kunststoff Kunststoff IP65

Anzeigeauflösung  (kg) 0,1 / 1 / 10 0,1 / 1 / 10 0,1 / 1 / 10 –

Anzeigestellen 41 / 2 (0 – 19999) 41 / 2 (0 – 19999) 5 (0 – 99999) 6

Betriebsspannung  (V) 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz, 12 V DC Netzteil 12 V

Anschließb. Wägezellen S.2 1 – 8 1 – 8 1 – 9 –

Max. Anzahl anschl. Wägez. 6 6 8 –

Funktionsumfang Prozessorgesteuertes 
An-zeigegerät mit 
Anschlussmöglichkeit 
von Drucker, PC u. 
Großanzeige 

wie A, jedoch zusätzlich 
Steuerung von 2 Relais-
kontakten, 8 Funktions-
tasten

Zählfunktion, Addition, 
Plus-Minus-Wiegen, 
Optional:  
Akku, 2 Relaiskontakte

2 serielle Schnittstellen für Groß-
anzeige, Drucker oder PC,  
2 galvanisch getrennte Eingänge 
für z.B. kapazitive Sensoren, 
Uhrzeit/Datum

Anwendungsbeispiele Behälter- u. Silover-
wie-gung, Tier- u. 
Brückenwaa-gen mit 
Gewichtsberuhi-gung u. 
Nullpunktstabilität.

Ein/Ausdosier. v.1 Kom-
ponente, Ansteuerung 
von Futterm.-anzeiger, 
Absacksteuerung, Getrei-
detrocknung.

Tier-, Behälter-, Silo- 
und Palettenwaagen, 
Sonderanwendungen

Universell einsetzbares Anzeigegerät: 
Tier-/Futtermischwaagen, Mahl-/Misch-
computer, Trocknersteuerung, Schub-
boden-/Silo-/Füllstandüberwachung usw. 
Überwachung über Web-Browser möglich.

E F G H
Spezialausführungen nach 
Kundenwunsch runden die 
Produktpalette ab. Sollte das 
für Sie passende Gerät auf 
dieser Seite nicht aufgeführt 
sein, so fragen Sie bitte trotz-
dem an, da die Vielzahl der 
Produkte nur eine begrenzte 
Darstellung zulässt. Windows eichfähig eichfähig
Bezeichnung Umschaltbox 82 a / 82 b / 82 c Fahrzeugwaage 

BW4s / BW4e
Unsere Auswertgeräte sind 
optional über Erweiterungskarten 
aufrüstbar:

Analoger Ausgang
(Strom und Spannung):  
mit A, B, C, D, F.

Ethernet (10/100 MBit):
mit D, F, G. 

Serielle Schnittstelle
(RS232): mit F, G.

Ein- und Ausgangskarte:
mit F, G. 

Profibus mit Speicher-
erweiterung: C, D, F, G.

Gehäusemaße in (mm) 200 x 150 x 75 311 x 173 x 85 330 x 215 x 60 / 365 x 205 x 80

Gehäusematerial Kunststoff Edelstahl Edelstahl

Anzeigeauflösung  (kg) – 0,1 / 1 / 10 0,1 / 1 / 10

Anzeigestellen – 6 / 6 6 / 7

Betriebsspannung  (V) 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Anschließb. Wägezellen S. 2 – 5, 7, 9 5, 7, 9

Max. Anzahl anschl. Wägez. – 8 8 

Funktionsumfang Abfrage von bis zu 16 
Waagen in Verbindung 
mit dem Programm 
„Weight Control“

Eichfähiges Anzeigegerät, 
serielle Schnittstelle für 
PC, GAZ oder Drucker  
Optional: Akku 82 b / 82 c

Brückenwaagengerät mit 
serieller Schnittstelle für 
PC, GAZ oder Drucker 
optional Fernbedienung

Anwendungsbeispiele Behälter- und Siloüber-
wachung

Eichfähige Tier-, Behäl-
ter-, Silo- und Paletten-
waagen

Brückenwaagencomputer  
zur Speicherung von 
umfangreichen Wiegedaten 
verschiedener Fahrzeuge, 
Fernbedienung, Identifikation

DER ANWENDUNGSBEREICH IST GRENZENLOS – Fragen Sie uns
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GAZ 50 g
5 stellig

GAZ 5T  
M: 250 x 160 x 90 mm
Ziffernhöhe: 57 mm
4-, 4,5- oder 5-stellig 

GAZ 110 RK
6-stellig, ohne Ampel 

GAZ 110r, M: 1040 x 170 x 82 mm, Ziffernhöhe: 110 mm

  Umfangreiche,  
bedienerfreundlich  
entwickelte Software-
pakete aus eigenem 
Hause

  Speicherung, Auswer-
tung und Weiterverar-
beitung der Wägungen

  Alle TEWE-Anzeigege-
räte sind mit unserer 
Software zu koppeln. 
(Fremdgeräte auf  
Anfrage)

  Erweiterbar über  
Smartphone Apps

Einfache Lösungen  
für den Waagenbau

  TEWE-Wagenbausätze  
beinhalten alles,  
was zum Eigenbau  
einer elektronischen  
Waage nötig ist.

  Flachbettdrucker, Bondrucker 
oder Endlosdrucker für den 
Ausdruck auf Wiegekarten 
und Lieferscheinen 

Weiterhin können wir auf ein großes Sortiment an Ersatzwägezellen 
und kompatiblen Modulen zugreifen,  

um Ihre bestehenden Waagen instandzusetzen. 
Sprechen Sie uns an, wir finden für Ihre Anwendung die optimale 

messtechnische Lösung.


